POKER MELLETTI ZOLDFELULET

Kapcsolddd terviapok 2/A/1 — 2/AI2 - 2/B/1 - 2/Bf2 - 2/C/1 - 2/C/2 - 2/D/1 - 2/D/2
BONTAS - 2/A/1, 2/A/2 TERVLAP

Ssz. | Munka leirasa Mennyiség
1. | Aszfalt burkolat bontasa 30 cm mélyen 0,15 m2
Tormelék: 0,1 m3
2. | Beton folyokaelem bontasa 1,8 fm
1,2 m2
Tormelék: 0,5m3
3. | SOvényirtas 4 fm
Novényi hulladék: 3m3
Osszes elszallitandd tormelék: 0,6 m3
Osszes elszallitandd névényi hulladék: 3m3
BURKOLATOK, BURKOLATOKHOZ KAPCSOLODO EPITESEK
Ssz. | Munka leirasa Mennyiség
1.| Gyalogos forgalommal terhelt térkd burkolatu 1,8 m széles jarda kialakitasa a 87 m2
meglévo aszfaltos burkolat nyomvonalan
SW - Classic 6 cm vastag térko, sziirke szinben, 20 x 10 cm-es méretben az
alabbi raszter szerint
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Munkaarok: 143’? mg
(Az 2/A/1 jelli tervlapon meghataroztam a tervezett térkd burkolat
alépitményeként felnasznalhatdé meglévé aszfalt burkolat nyomvonalat (50
m2). Az Uj alépitményi rétegrendet lasd alabb!)
Rétegrend:
e 6.cmvig. térkd 87 m2
e 3 cm agyazati homok 26m3
e 15¢cm CKT 55m3
o 15 .cm M22 zizottkd Trg. 85% 5,5 m3
e 50 cm tomdritett altalaj Trg. 95 % 18,5m3




2. | Gyalogos forgalommal terhelt térké burkolat kialakitasa 74 m2
SW - Classic 6 cm vastag térkd, sarga szinben, 20 x 10 cm-es méretben,
SW - Classic barna, 20 x 10 cm-es térkd diszitdsorral az alabbi raszter
szerint
Barna térk6 anyagsziikséglet 15db/m2; 30db/fm
Munkaarok: 29 m3
Rétegrend:
e 6.cmvig. térkd
e 3 cm &gyazati homok 74m2
2,25m3
e 15cm CKT 115m3
e 15 cm M22 zlzottkd Trg. 85% 1’1 5m3
e 50 cm tomoritett altalaj Trg. 95 % 37 m3
3.| Akna és aknafedlap szintehelyezése 1db
SZEGELYEK, KERITESEK
4. | Térburkolat szegélyének kialakitasa 159 fm
Leier — Quartz kerti agyasszegély 100x20x5 cm méretben, barna szinben,
C12 beton alapgerenda megtamasztassal
Munkaarok: 9,5m3
Beton alapgerenda: 6,5m3
9. | Meglévd ut padka és az uj térburkolat kozotti szegély kialakitasa 5 fm
Leier — Quartz 'K’ szegély beépitése 40x25x15/10 cm méretben, C12 beton
alapgerenda megtamasztassal
Munkaarok: 0,3m3
Beton alapgerenda: 0,2m3
6. | Drotfonatos kerités kialakitasa 130 fm
Min. 80 cm mélyen siillyesztett 10x10 cm keresztmetszetii betonoszlopok 65 db
2m-es oszloptavolsaggal. A betonoszlopok felszin feletti magassaga 1,75 m
1,6 m magas drotfonat a hozzatartozo rogiztd kiegészitdkkel 130 fm
227,5 m2
BERENDEZESEK
7.| Téamlas pad 3db
MMCITE - Portiqoa pad, akac deszkazattal
cikkszam: PQA151rk




8.| Hulladékgyiijté

MMCITE - Minium hulladékgyiijté, acél konstrukcié, fedeles, akac
deszkéazattal

cikkszam: MIU516rk
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290 500

2db

9.| Vilagitas

ABA-SZER FEMBUTOR - SAL DECO - 1 led kiiltéri aluminium lampaoszlop
http:/lwww.acelkft.hu/termekeink/kulteri-aluminium-lampaoszlopok/sal-deco-1-

led-kulteri-aluminium-lampaoszlop
magassag: 4360mm

5db

Tervezbi megjegyzés: A betervezett butorok fém alkatrészei mind RAL 7016 szinliek, fa tartozékaik
pedig minimum harom rétegben (1 réteg alapozo-, 2 réteq fedbfestés) kezelt akac deszkazat cédrus

szinben. A betervezett butorokat a hozzajuk tartozo miiszaki leiras szerint rogziteni kell. A régzité

pontokat/csavarfejeket vandalbiztos zarokupakkal kell ellatni.



http://www.acelkft.hu/termekeink/kulteri-aluminium-lampaoszlopok/sal-deco-1-led-kulteri-aluminium-lampaoszlop
http://www.acelkft.hu/termekeink/kulteri-aluminium-lampaoszlopok/sal-deco-1-led-kulteri-aluminium-lampaoszlop

NOVENYALKALMAZAS, TELEPITES
Telepitési utmutato:

Talajelokészités:

1.Novények Ultetd godreinek kiasasa (Eveldk, lagyszartak 0,3x0,3x0,3 m-es (iltetd gddorbe;
cserjék, elterilé 6rokzoldek, kuszok és talajtakardk 0,6x0,6x0,6 m Ultetd gbdrokbe; fak, fenydk
és magas 0rokzoldek 1x1x1 m- es Ultetd godrokbe. )

2.Szerves marhatragya terités Ulteté godrokben (50 kg/m3), vagy BUVIPLANT tablettak
elhelyezése (faknak 6-7 db; drokzoldeknek 4-5 db; cserjéknek, kuszoknak 2-3 db; évelbknek 1
db)

3. Talajfertétlenités Ultetd godrokben (30 dkg/m3) pl. FORCE

Fak, fenyok és magas 6rokzoldek telepitése:

1. Részleges talajfeltdltés (20 % termétalaj, 1,6 % lazulds, maradék visszatéltés)
2. Beiszapolas

3. Ultetés, teljes feltdltés

4. Ontdzés (fak és orokzoldek esetén drén csévon keresztiil)

5. Lombhullaté fak kotdzése 3 db karéval. A karok haromszdg alakban, kalodds médszerrel
kerlljenek kialakitasra. K6tozés specialisan erre a célra gyartott szalaggal, vagy gumi parittyaval
torténjen. A burkoltfeliletbe torténd fatelepitést 1,5 m &tméréji fém veremracsokkal kell
elvégezni.

Cserjék és talajtakarok, elteriild o6rokzoldek telepitése:

1. Részleges talajfeltdltés (20 % termétalaj, 1,6 % lazulds, maradék visszatoltés)
2. Beiszapolas
3. Ultetés, teljes feltoltés
4. Ontozés
Gyepesités:
1. Gyomirtas
2. Kultivalas, tarcsazas, szerves anyag, tapanyag utanpoétlas (5 kg /m2)
3. Gereblyézés, magagy készités
4. Flimag és komposzt keverékének kiszérasa
5. Hengerezés
6. Finom gereblyézés
7. Ontdzés

A telepitendd ndvények I. osztalyu kertészeti, ill. faiskolai anyagok. A ndvénytelepités konténeres és
foldlabdazott névényanyagbol valdsithatd meg. A tervezett fak tulkoros, min. 2x iskolazott, foldlabdas,
faiskolai példanyok. Torzs korméretiik min. 10 cm. A telepitésre javasolt konténeres és foldlabdas cserjék
mérete min. 40/60 cm, a talajtakaroké 20/30 cm. A feny6k és a magas 6rokzoldek minimalis hajtas hossza
m.



Tervezett névények

Latin név | Magyar név | Méret | Kép | Darab
FAK

Acer Biborlevelli hegyi juhar | 10/12 2
pseuplatanus

'Spaethil’

Koelreuteria Csorgéfa 1012 2
paniculata

Prunus Diszcseresznye 1012 3
serrulata

'Kanzan’

Pyrus Diszkorte 10-12, 6
calleryana TM 200 cm

‘Chanticleer

CSERJEK

Caryopteris 'Kew | Kékszakal K3 3

Blue’




15

72

Cornus alba Fekete vesszejli som | K3
'Kesselringii’

Cornus sanguinea | Veresgy(ri som K3
Cornus sanguinea | Narancs vesszeji K3
"Winter Beauty’ som

Juniperus 'Mint Terul6 bordka K3
Julep’

Juniperus sabina | Sargatarka tertil6 K3
'Variegata’ bordka

Lonicera nitida Orokzold mirtuszlonc | K2

‘Maigran’

19




Weigela florida Rézsaszin viragu K2 30
‘Bristol Ruby’ részalonc
Weigela florida Fehér viragu K2 10
‘Candida’ részalonc
EVELOK
Lavandula Levendula Cs14 10
angustifolia
Stachys Nyuszifil Cs 9x9 18
byzanthina
Tervezett zoldfeliilet 6sszesito:
Tervezett fak 13 db
Tervezett fak kar6zasa 3 db akackard/fa 39db
Tervezett cserjék 140 m2
158 db
Tervezett ével6k 5m2
28 db
Osszes zoldfelulet 848 m2
ebbél gyepfellilet 703 m2
Flimag esetén extenziv feliiletre valo, jo0 szarazsagtird
magkeveréket kell valasztani.
CSAPADEKVIZ ELVEZETES

A burkolt felliletekrdl a csapadékvizet zéldfellileten szikkasztjuk el.




