KONYVTAR MOGOTTI TERULET
Kapcsolodo tervlapok 4/A —4/B — 4/C — 4/D

BONTAS - 4/A TERVLAP

Ssz. | Munka leirasa Mennyiség
1. | Térkd burkolat felszedése, alépitmény marad. 160 m2
A felszedett térkd hasznositdsa méas helyszinen!
2. | Térkd burkolat bontasa alépitménnyel egyutt. 45 m2
A felszedett térkd hasznositdsa méas helyszinen!
Alépitménybdl szarmazd tormelék: 11m3
3. | Parki vilagitas — fa kandellaber - megsziintetése 2db
Tormelék: 0,5m3
4.| Szoliter cserjék irtasa 8db
Novényi hulladék: 4 m3
5.| Viragyagyas bontasa, talajmunka (rotalas). 141 m2
Novényi hulladék: 3 m3
] Foldmunka: 141 m2
Osszes elszallitando tormelék: 11,5m3
Osszes elszallitandd novényi hulladék: 7m3
BURKOLATOK
Ssz. | Munka leirasa Mennyiség
1.| Térké burkolat kialakitasa dssz: 308 m2
Gyalogos forgalommal terhelt térkd burkolat kialakitasa
SW - Classic 6 cm vastag térkd, sarga szinben, 20 x 10 cm-es méretben, az 111 m2
alabbi raszter szerint
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Gyalogos forgalommal terhelt térkd burkolat kialakitasa
SW - Classic 6 cm vastag térkd, barna szinben, 20 x 10 cm-es méretben, az 97 m2

alabbi raszter szerint

és




Gyalogos forgalommal terhelt kor alaku térké burkolat kialakitasa a meglévé

harsfa kordl s:79 m2
SW - Classic 6 cm vastag térké sarga illetve barna szinben, 20 x 10 cm-es b: 22 m2
méretben, az alabbi raszter szerint ossz:101 m2
Munkaarok: 148 m2
(Az 4/A jelii tervlapon meghataroztam meglévé térkd burkolat cseréjét, igy az 58 m3
épulet menti térkéburkolat alatti alépitmény felhasznalhaté az dj burkolat
alépitményeként. A megmarado alépitmény 160 m2). Az Uj sétany nyomvonal
alépitményi rétegrendjét lasd alabb!)
Rétegrend:
e 6cmvig. térkd 309 m2
e 3 cm agyazati homok 9,25 m3
e 15cm CKT 22,5m3
e 15 cm M22 z0zottkd Trg. 85% 22,5m3
e 50 cm tomoaritett altalaj Trg. 95 % 74 m3
.| Zuzottkdves Utpadka kialakitasa 30 m2
Munkaarok: 4,8 m3
Rétegrend:
e 8cm M22 zlzottkd 24 m3
e 8.cm 35/55 szemcseloszlast zuzottkd alap Trg. 85% 2,4 m3
e Geotextilia 200gr 30 m2
e 50 cm tdmoritett altalaj Trg. 95% 15m3
.| Zlzottkdves agyasfedés — a megtartott Tilia sp. fa alatti terlleten 12,5 m2
Munkaarok: 1,25 m3
Rétegrend:
e 8-10 cm kerti sétanykd (5-12 mm szemcsenagysaggal) 1,25 m3
e Geotextilia 200gr 13 m2




SZEGELYEK

4.

Térburkolat szegélyének kialakitasa

Leier — Quartz kerti agyasszegély 100x20x5 cm méretben, barna szinben,
C12 beton alapgerenda megtamasztassal

Munkaérok:

Beton alapgerenda:

133 fm

8 m3
5,5m3

BEREN

DEZESEK

.| Tamlas pad

MMCITE - Portiqoa pad, akac deszkazattal
cikkszam: PQA151rk

4 db

| Hulladékgy(its

MMCITE - Minium hulladékgyijté, acél konstrukcié, fedeles, akac
deszkazattal
cikkszam: MIU516rk
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.| Kerékpartamasz

MMCITE - Bikepark kerékpartamasz, acél konstrukcio
cikkszam: BPK145
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| Vilagitas

ABA-SZER FEMBUTOR - SAL DECO -1 led kiiltéri aluminium lampaoszlop
http://www.acelkft.hu/termekeink/kulteri-aluminium-lampaoszlopok/sal-deco-1-
led-kulteri-aluminium-lampaoszlop

magassag: 4360mm

5db



http://www.acelkft.hu/termekeink/kulteri-aluminium-lampaoszlopok/sal-deco-1-led-kulteri-aluminium-lampaoszlop
http://www.acelkft.hu/termekeink/kulteri-aluminium-lampaoszlopok/sal-deco-1-led-kulteri-aluminium-lampaoszlop

Tervezbi megjegyzés: A betervezett butorok fém alkatrészei mind RAL 7016 szinliek, fa tartozékaik
pedig minimum harom rétegben (1 réteg alapozo-, 2 réteq fedbfestés) kezelt akac deszkazat cédrus
szinben. A betervezett butorokat a hozzajuk tartozo miszaki leiras szerint régziteni kell. A rogzité
pontokat/csavarfejeket vandalbiztos zarokupakkal kell ellatni.



NOVENYALKALMAZAS, TELEPITES
Telepitési utmutato:

Talajelokészités:

1.Novények Ultetd godreinek kiasasa (Eveldk, lagyszaruak 0,3x0,3x0,3 m-es (iltetd gdddrbe:
cserjék, elterilé 6rokzoldek, kuszok és talajtakardk 0,6x0,6x0,6 m Ultetd gbdrokbe; fak, fenydk
és magas 0rokzoldek 1x1x1 m- es Ultetd gddrokbe. )

2.Szerves marhatragya terités Ulteté godrokben (50 kg/m3), vagy BUVIPLANT tablettak
elhelyezése (faknak 6-7 db; drokzoldeknek 4-5 db; cserjéknek, kuszoknak 2-3 db; évelbknek 1
db)

3. Talajfertétlenités Ultetd gddrokben (30 dkg/m3) pl. FORCE

Fak, fenyok és magas 6rokzoldek telepitése:

1. Részleges talajfeltdltés (20 % termétalaj, 1,6 % lazulds, maradék visszatéltés)
2. Beiszapolas

3. Ultetés, teljes feltdltés

4. Ontdzés (fak és orokzoldek esetén drén csdvon keresztiil)

5. Lombhullaté fak kotdzése 3 db karéval. A karok haromszdg alakban, kalodds médszerrel
kerlljenek kialakitasra. K6tozés specialisan erre a célra gyartott szalaggal, vagy gumi parittyaval
torténjen. A burkoltfeliletbe torténd fatelepitést 1,5 m atmérgjli fém veremrécsokkal kell
elvégezni.

Cserjék és talajtakarok, elteriild o6rokzoldek telepitése:

1. Részleges talajfeltdltés (20 % termétalaj, 1,6 % lazulds, maradék visszatéltés)
2. Beiszapolas
3. Ultetés, teljes feltoltés
4. Ontozés
Gyepesités:
1. Gyomirtas
2. Kultivalas, tarcsazas, szerves anyag, tapanyag utanpétlas (5 kg /m2)
3. Gereblyézés, magagy készités
4. Flimag és komposzt keverékének kiszérasa
5. Hengerezés
6. Finom gereblyézés
7. Ontdzés

A telepitendd ndvények I. osztalyu kertészeti, ill. faiskolai anyagok. A névénytelepités konténeres és
foldlabdazott névényanyagbol valdsithatd meg. A tervezett fak talkoros, min. 2x iskolazott, foldlabdas,
faiskolai példanyok. Torzs korméretiik min. 10 cm. A telepitésre javasolt konténeres és foldlabdas cserjék
mérete min. 40/60 cm, a talajtakaroké 20/30 cm. A feny6k és a magas 6rokzoldek minimalis hajtas hossza
m.



Tervezett névények

Latin név | Magyar név | Méret | Kép | Darab
FAK

Acer Biborlevel( korai juhar | 10/12 1
platanoides

"Crimson King’

Pinus Koreai fenyé 100/125 1
koraiensis

‘Silveray’

Prunus Oszlopos 10/12; 3
serrulata diszcseresznye T™M 1m

'’Amanogawa’




CSERJEK

Juniperus 'Mint
Julep’

62

24

50

45

Juniperus media | Séarga terul6 boroka | K3

'Gold Coast’

Photinia 'Red Koralberkenye K2

Robin Nana’

Prunus Orokzold K4

laurocerasus babérmeggy

Kleopatra’

Prunus Torpe babérmeggy K4

laurocerasus "Piri’

Rosa 'The Fairy’ | Rdzsaszin talajtakard | K2
rézsa

Rosa 'White Fairy’ | Fehér talajtakard K2
rozsa

EVELOK

Gaura lindheimeri | Gyertyavirag Cs 14

"Whirling

Butterflies’

105




Heuchera Tlizesé fajta Cs 14 45
‘Cinnabar Silver’
Heuchera Tizes6 fajta Cs 14 29
'Marmalade’
Heuchera 'Peach | Tiizesé fajta Cs 14 54
Flambé’
EGYNYARIAK
Catharanthus Egynyari vinca - Cs 6x6 104
roseus fehér viragu
Tavaszi kililtetés
eseten!!!
Tervezett zoldfeliilet 6sszesito:
Atilltetett lombhullaté fa (Prunus sp.) 1db
Tervezett fak 5db
Tervezett fak kardzasa 3 db akackaro/fa 15 db
Tervezett cserjék 56 m2
192 db
Tervezett ével6k 30 m2
233 db
Tervezett egynyériak 11,5 m2
104 db
Osszes zoldfelilet 533,5 m2
ebbdl gyepfelllet 436 m2
Filimag esetén extenziv feliiletre vald, j6 szarazsagtiiré
magkeveréket kell valasztani.
CSAPADEKVizZ ELVEZETES

A burkolt fellletekrdl a csapadékvizet a kapcsoldodo zoldfellleten, gyepes terileten szikkasztjuk el.




