BERLAKASOK ES UZLETSOR KORNYEZETE
Kapcsolddo tervlapok 5/A - 5/B - 5/C - 5/D

BONTAS - 5/A TERVLAP

Ssz. | Munka leirasa Mennyiség
1. | Aszfalt burkolat bontasa 30 cm mélyen 0,3m2
Tormelék: 0,1 m3
2. | Beton burkolat bontasa 30 cm mélyen 6 m2
Tormelék: 1,8 m3
3.| Fibeton burkolat felszedése 66 m2
A felszedett flibeton értékes részének felhasznalasa a projekt mas helyszinén
- javasolt a Refromatus templom kdrnyezetébe tervezett fiibeton burkolathoz.
Atszéllitandé, Gjrafelhasznélhaté burkolat: 6,56 m3
4. | Valtozé |épcséfoku beton Iépcsék bontasa 17 m2
Tormelék: 8 m3
5. | Beton folyokaelem bontasa 24,5 m2
Tormelék: 3,5m3
6. | Valtozo magassagu 15-20 cm vastag beton tamfal bontasa 47 fm
Tormelék: 6 m3
7.| Alacsony fém korlat bontasa 34 fm
Tormelék: 2m3
8. | Ideiglenes épitmények bontasa 99,5 m2
Tormelék: 10 m3
9. | Drét kerités bontasa (drothald és betonoszlopok) 21,5 fm
Tormelék/hulladék: 3 m3
10| Fakivagas 1db
Novényi hulladék: 1m3
11| Szoliter cserjék irtasa 3db
Novényi hulladék: 1m3
Osszes elszallitandd tormelék: 34,4 m3
Osszes elszallitandd névényi hulladék: 2m3
BURKOLATOK
Ssz. | Munka leirasa Mennyiség
1.| Autés forgalommal terhelt térburkolatu tertlet kialakitasa 410 m2
SW - BEHATON 8 cm vastag térké sarga vagy sziirke szinben, 20x10 cm-es
méretben
180 m3
Munkaarok:
Rétegrend:
e 8cmvig. térkd 410 m2
e 3 cm &gyazati homok 12 m3
e 15cm CKT 61 m3
e 20 cm M22 ziizottké Trg. 85% 82m3
o 205 m3

50 cm tomoritett altalaj Trg. 95 %




és aszfalt burkolat kdrvonalat/felszinét, melyek a tervezett térkd burkolat egy
részének alépitményét teszi ki. Az igy felhasznalhaté meglévé beton burkolat
38,6 m2, a felnasznalhaté meglévd aszfalt burkolat 80 m2. Az Uj alépitményi

rétegrendet lasd alabb!)

.| Gyalogos forgalommal terhelt térk burkolat (1,2 és 1,5 méter szélességben) 85 m2
kialakitasa az épulet melletti savban
SW - Classic 6 cm vastag térkd, barna szinben, 20 x 10 cm-es méretben, az
alabbi raszter szerint
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Munkaarok: 13 m3
(Az 5/A jelii tervlapon meghataroztam az alépitményként felhasznalhaté beton 33 m2
burkolat kdrvonalat/felszinét, mely a tervezett térkd burkolat egy részének
alépitményét teszi ki. Az igy felhasznalhatdé meglévé beton burkolat 52 m2. Az
uj alépitményi rétegrendet lasd alabb!)
Rétegrend:
e 6.cmvig. térkd 85 m2
e 3 .cm agyazati homok 2,5m3
e 15cmCKT 5m3
e 15cm M22 zizottkd Trg. 85% 5m3
e 50 cm tdmoritett altalaj Trg. 95 % 16,5m3
.| Gyalogos forgalommal terhelt térkd burkolatu sétany kialakitasa az tizletsor sssz. 164 m2
el6tti terileten b: 50 m2
SW - Classic 6 cm vastag térké, barna szinben, 20 x 10 cm-es méretben és s:114 m2
SW - Classic 6 cm vastag térké sarga szinben
A sérga és a barna térkd megoszlasat és helyét lasd az 5/B jelli tervlapon!
Javasolt raszterkep:
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Munkaarok: 17,7 m3
(Az 5/A jeli tervlapon meghatéroztam az alépitményként felhasznalhat6 beton 45,4 m2




Rétegrend:

e 6.cmvig. térkd 164 m2
e 3.cm agyazati homok 5m3
e 15cm CKT 6,8 m3
e 15 cm M22 zlizottkd Trg. 85% 6,8 m3
e 50 cm témoritett altalaj Trg. 95 % 22,7 m3
4.| Zuzottkdves utpadka kialakitasa 30 m2
Munkaarok: 4,8 m3
Rétegrend:
e 8 cm M22 zizottkd 2,4 m3
e 8.cm 35/55 szemcseloszlast zuzottkd alap Trg. 85% 2,4m3
o (Geotextilia 200gr 30 m2
e 50 cm tdmoritett altalaj Trg. 95% 15m3
SZEGELYEK, FOLYOKAK, AKNAK
5.| Autos forgalomra tervezett térburkolat menti kiemelt szegély 51,5 fm
Leier — Quartz kiemelt utszegély 24x15/12x25 cm méretben, szlirke szinben,
C12 beton alapgernda megtamasztassal
Munkaarok: 3m3
Beton alapgerenda: 2m3
6. | Autds forgalomra tervezett térburkolat menti szegély 55 fm
Leier — Quartz siillyesztett utszegély 40x20x15 cm méretben, sziirke
szinben, C12 beton alapgerenda megtdmasztassal
Munkaarok: 3,3m3
Beton alapgerenda: 2,2 m3
7. | Gyalogos forgalomra tervezett térburkolat szegélyének kialakitasa 83 fm
Leier — Quartz kerti agyasszegély 100x20x5 cm méretben, barna szinben,
C12 beton alapgerenda megtamasztassal
Munkaarok: 5m3
Beton alapgerenda: 3,5m3
8. | A meglévé aszfalt burkolatu Ut és a tervezett sétany kozti szegély kialakitasa 1,6 fm
Leier — Quartz 'K’ szegély beépitése 40x25x15/10 cm méretben, C12 beton
alapgerenda megtamasztassal
Munkaarok: 0,1m3
Beton alapgerenda: 0,1m3
9.| Az autés forgalommal terhelt terilet vizelvezetésének megoldasa 33 fm
minimum ACO MONOBLOCK PD100 C tipusu folyékarendszer, fekete
szinben, 1 egység=1 m, C12 beton alapgerenda megtamasztassal
A folyokarendszert a szakagi terv szerint kell kialakitani!
Munkaarok: 2m3
Beton alapgerenda: 1,3 m3
10| Meglévé aknak szintbehelyezése 14 db




LEPCSOK, TAMFALAK

1.

Az Uzletek el6tti Iepcsdk és kisegitd rampa kialakitasa
e 1,2 mszéles, 1,28 m hosszu 4 foku lépcsé épitése, egyoldali fém
korlattal
Vasbeton savalapon elhelyezett ragasztott miké lépcsétomb

o 1,6 mszéles, 1,6 m hosszu 6 foku lépcsd épitése
Vasbeton savalapon elhelyezett ragasztott miiko [épcsétomb

e 1 mszéles, 1,28 m hosszu 4 foku lépcsd
Vasbeton savalapon elhelyezett ragasztott miiko [épcsétomb
o 1 mszéles 1,9 m hosszu kisegitd rampa épitése
Térkovezett rampafeljaro.

e 3,6 mszéles, 1,28 m hosszu 4 foku lépcsd épitése
Vasbeton savalapon elhelyezett ragasztott miiké lépcsétomb

A el6z6ekben felsorolt IépcsOrendszerek kialakitasi strukturajat az alabbi rajz
mutatja.

03 0,32
T Kaprookad Durkolat

— Ragasztott m(kd tombiépcsd
— 1em fagyallo ragaszto

A fennt felsorolt [épcsérendszerek és rampa kialakitas dsszesitve kerlinek
kiirasra!

Munkaarok:

Rétegrend:

MUiké [épcsétomb 100x32x15 cm (1 cm-es fézolassal)
Fagyall6 kiltéri ragaszt6

C 16 vasbeton savalap

20 cm vtg. homokos kavics

50 cm tdmoaritett altalaj Trg. 95 %

14,98 m2
1,5 m2

2x3,1 m2

1,28 m2

1,9 m2

4,1 m2

11,25 m3

2m3
0,15 m3
9,5m3
1,6 m3
52m3




Lépcsoéfokra erésitett rozsdamentes fém korlat

2x15m
1x2,9m
1x3,5m




.| Kiemelt agyas épitése
Leier - Blokk falazé elembél, 20 cm falvastagsaggal 35x14 cm magas
elemekbdl

e 4 soros falazat (4x14 cm) — 56 cm magas

e 5 soros falazat (5x14 cm) — 70 cm magas

e 9 soros falazat (9x14 cm) — 126 cm magas

A falaz6 elemeket nem latszd mddon fagyallo, specialis ragasztdanyaggal kell
rogziteni. A tdmfalak alapozasa min. 80 cm mély, felllrél szigetelt C16
vasbeton savalappal torténik, melyben 2-2 szal — egymastdl 20 cm tavolsagra
lév0 — 8mm atmérdji betonacél szalat helyezlnk el, az alapozasi sikkal
parhuzamosan.

A tamfalszigetelés és hattoltés kialakitas rajzat lasd az alabbi abran. A
tamfalak hattoltésében elhelyezett dréncsévekbdl zart rendszeren (KPE csb)
keresztil el kell vezetni a vizet.

Munkaarok:

Alapozas:
e 80 cm mély, felllrdl szigetelt C16 vasbeton savalap
e 20 cm vig. homokos kaics
e 50 cm Témdritett altalaj Trg. 95 %

Tamfalak hattoltésének kialakitasa:
e Dorken lemez
Geotextil 200 gr
Szivarogtatd zéna — kulé kavics 20/32
Flexibilis 65mm atmérdjl draincsd
KPE védécsd d=100 mm
Terméfold feltoltés (atlag 50 cm vastag foldréteggel)

70,5 fm
51,25 m2

26,5 fm
14,85 m2

34 fm
23.8m2

10 fm
12,6 m2

21,15 m3

17 m3
4,3 m3
10,5m3

55 m2
72 m2
6,3 m3
71 fm
30 fm
19 m3
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Tamlas pad
MMCITE - Portiqoa pad, akéc deszkazattal
cikkszam: PQA151rk

2db

1

N

Hulladékgyijtd

MMCITE - Minium hulladékgy(ijté, acél konstrukcio, fedeles, akac
deszkazattal

cikkszam: MIU516rk

1018

290 500
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Kerékpartamasz
MMCITE - Bikepark kerékpartamasz, acél konstrukcio
cikkszam: BPK145

6db
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Tervezbi megjegyzés: A betervezett butorok fém alkatrészei mind RAL 7016 szinliek, fa tartozékaik
pedig minimum harom rétegben (1 réteg alapozo-, 2 réteg fedéfestes) kezelt akac deszkazat cédrus
szinben. A betervezett butorokat a hozzajuk tartoz6 miiszaki leirés szerint rogziteni kell. A rogzité
pontokat/csavarfejeket vandalbiztos zarokupakkal kell ellatni.



NOVENYALKALMAZAS, TELEPITES
Telepitési utmutato:

Talajelokészités:

1.Novények Ultetd godreinek kiasasa (Eveldk, lagyszaruak 0,3x0,3x0,3 m-es (iltetd gdddrbe:
cserjék, elterilé 6rokzoldek, kuszok és talajtakardk 0,6x0,6x0,6 m Ultetd gbdrokbe; fak, fenydk
és magas 0rokzoldek 1x1x1 m- es Ultetd godrokbe. )

2.Szerves marhatragya terités Ulteté godrokben (50 kg/m3), vagy BUVIPLANT tablettak
elhelyezése (faknak 6-7 db; drokzoldeknek 4-5 db; cserjéknek, kuszoknak 2-3 db; évelbknek 1
db)

3. Talajfertétlenités Ultetd godrokben (30 dkg/m3) pl. FORCE

Fak, fenyok és magas 6rokzoldek telepitése:

1. Részleges talajfeltdltés (20 % termétalaj, 1,6 % lazulds, maradék visszatéltés)
2. Beiszapolas

3. Ultetés, teljes feltdltés

4. Ontdzés (fak és orokzoldek esetén drén csévon keresztiil)

5. Lombhullaté fak kotézése 3 db karéval. A karék haromszdg alakban, kalodas mddszerrel
kerlljenek kialakitasra. K6tozés specialisan erre a célra gyartott szalaggal, vagy gumi parittyaval
torténjen. A burkoltfeliletbe torténd fatelepitést 1,5 m &tméréji fém veremracsokkal kell
elvégezni.

Cserjék és talajtakarok, elteriild o6rokzoldek telepitése:

1. Részleges talajfeltdltés (20 % termétalaj, 1,6 % lazulds, maradék visszatéltés)
2. Beiszapolas
3. Ultetés, teljes feltoltés
4. Ontozés
Gyepesités:
1. Gyomirtas
2. Kultivalas, tarcsazas, szerves anyag, tapanyag utanpoétlas (5 kg /m2)
3. Gereblyézés, magagy készités
4. Flimag és komposzt keverékének kiszérasa
5. Hengerezés
6. Finom gereblyézés
7. Ontdzés

A telepitendd ndvények I. osztalyu kertészeti, ill. faiskolai anyagok. A ndvénytelepités konténeres és
foldlabdazott névényanyagbol valésithatdo meg. A tervezett fak tulkoros, min. 2x iskolazott, foldlabdas,
faiskolai példanyok. Torzs korméretiik min. 10 cm. A telepitésre javasolt konténeres és foldlabdas cserjék
mérete min. 40/60 cm, a talajtakaroké 20/30 cm. A feny6k és a magas 6rokzoldek minimalis hajtas hossza
m.



Tervezett névények

Latin név | Magyar név | Méret | Kép | Darab
FAK
Tilia tomentosa | Ezisthars 10/12 7
‘Szeleste’
OROKZOLD SOVENY
X Leylandi svény - 125-150 85
Cupressocyparis | 0,8m-es tétavolsaggal
leylandii
CSERJEK
Cotoneaster Flzlevell madarbirs | K2 72
salicifolius
"Herbstfeuer
Juniperus 'Mint Orokzold kuszo K3 4
Julep’ bordka
Taxus baccata Kusz6 tiszafa K5-1 3
'Repandens’ m.es

hajtassal
Cornus alba Tarka levelli som K3 3
‘Elegantissima’
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Spiraea japonica | Sarga levell K2
‘Goldflame’ gyongyvessz6

Jasminum Télijazmin K2
nudiflorum

Cornus stolonifera | Torpe som K2
Kelsey’

Cornus sanguinea | Narancs vesszej K3
"Winter Beauty’ som

Viburnum opulus | Torpe bangita K2
'‘Compactum’

Lonicera nitida Orokzold mirtuszlonc | K2
‘Maigran’

EVELOK

Hemerocallis fulva | Sésliliom K1

70

11



Hypericum Orokold orbancfii Cs 9x9 160
calycinum
Pennisetum Tollborzf( K2 7
alopecuroides
Pennisetum Torpe tollborzfii K1 12
alopecuroides
"Hameln’
Tervezett zoldfeliilet dsszesit6:
Tervezett fak 1db
Tervezett fak kardzasa 3 db akackaro/fa 3db
Tervezett 0rokzold sovény 102 m2
85 db
Tervezett cserjék 111 m2
273 db
Tervezett ével6k 59 m2
249 db
Osszes zoldfelulet 809 m2
ebbél gyepfellilet 537 m2
Flimag esetén extenziv feliiletre vald, j6 szarazsagtiirb
magkeveréket kell valasztani.
CSAPADEKVIZ ELVEZETES

Az lizletsor el6tti sétany burkolatardl a csapadékvizet zoldfellleten és az aszfalt burkolat mentén

kialakitott kavicsdgyazat segitségével szikkasztjuk el. Az tzletsor mogotti térburkolatos felllet

csapadékviz elvezetését a szakagi terv szerint kell kialakitani.
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