KONYVTAR BELSO UDVAR
Kapcsolodo terviapok 7/A - 7/B - 7/C - 7/D

BONTAS - 7/A TERVLAP

Ssz. | Munka leirasa Mennyiség
1. | Térkd burkolat bontasa 30 cm mélyen, alépitménnyel egyutt 72 m2
Tormelék: 22 m3
2. | Rampa bontasa, alépitménnyel egyutt 4 m2
Tormelék: 2,5m3
3. | Térkd burkolat bontasa, alépitmény marad 98 m2
Javaslat: a bontott térké felhasznalasa mas helyszinen!
Tormelék: 6 m3
4.| Meglévo rampa térburkolatanak bontasa, alépitmény marad 69 m2
45m3
Osszes elszallitandd tormelék: 35m3
BURKOLATOK, BURKOLATOKHOZ TARTOZO EPITESEK
Ssz. | Munka leirasa Mennyiség
1.| Gyalogos forgalommal terhelt térkd burkolat kialakitdsa az épdlet fala mentén 167 m2
2,5 méter szélessegben
SW - Classic 6 cm vastag térkd, sarga szinben, 20 x 10 cm-es méretben, 150 m2
SW - Classic barna diszitésorral az alabbi raszter szerint 17 m2
Barna térk6 anyagsziikséglet 30db/fm
Munkaarok: 0m2
(Az 7/A jelii tervlapon meghataroztam bontando térburkolatokat, melyek 0m3
alépitménye felhasznalhatd az Uj burkolat alépitményeként — 167 m2.
A tervezett rampa kialakitasa soran alépitmenyi munkalatokra is szukség lesz
a megfeleld szintek kialakitdsdhoz (CKT)!
Rétegrend:
e 6.cmvig. térkd 167 m2
e 3 cm agyazati homok om3
o 150m CKT 10 m3
o 15cm M22 ziizottk6 Trg. 85% Om3
° 0m3

50 cm témoritett altalaj Trg. 95 %




SZEGELYEK

2. | Térburkolat szegélyének kialakitasa, stllyesztett kivitelben 18 m
Leier — Quartz siillyesztett kerti szegélyké 100x20x5 cm méretben, barna
szinben, C12 beton alapgerenda megtdmasztassal
Munkaarok: 1 m3
Beton alapgerenda: 0,75m3
LEPCSO, TAMFAL
3.| 7 m hosszu 32x15 cm keresztmetszetl 1 foku fellép6 Iépcsd épitése 2,25 m2
Vasbeton savalapon elhelyezett ragasztott miiko [épcsétomb
Az alabbi abra mutatja a tdmblépéfok alapozasi szlikségleteit!
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Munkaarok:
3,15m3
Rétegrend:
o Miiké lépcsétomb 700x32x15 cm (1 cm-es élletoréssel) 0,35 m3
e Fagyalld, kiltéri ragaszt6
o 40x40 cm keresztmetszetii C 16 vasbeton savalap 1,15 m3
e 20 cm vtg. homokos kavics 0,5m3
e 50 cm tomoritett altalaj Trg. 95 % 1,5m3
4. | Rdmpa pofafaléanak épitése 19 fm
Leier — Blokk falazé elembél, 20 cm falvastagsaggal 35x14 cm magas
elemekbdl
e 3 soros falazat (3x14 cm) — 42 cm magas 7,6 m2

A falazé elemeket nem latszé mddon fagyalld, specidlis ragasztdanyaggal kell
régziteni. A tdmfalak alapozasa min. 80 cm mély, fellilrél szigetelt C16
vasbeton savalappal torténik, melyben 2-2 szal — egymastdl 20 cm tavolsagra




lévd — 8mm atmerdjii betonacél szélat helyeziink el, az alapozasi sikkal
parhuzamosan.

A tamfalkialakitas rajzat lasd az alabbi abran. A tamfal burkolatalépitmény
felli szigetelését ebben az esetben is el kell végezni.

Munkaarok:

Alapozas:
e 80 cm mély, felllrdl szigetelt C16 vasbeton savalap
e 20 cm vtg. homokos kaics
e 50 cm Témdritett altalaj Trg. 95 %

Szigetelés:
e Dorken lemez
e Geotextil 200gr

0,56-1,26 tm

Geotextil (200 gr}
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5.

Tamlas pad
MMCITE - Portiqoa pad, ak&c deszkazattal
cikkszam: PQA151rk

4 db

.| Asztal

MMCITE - Tably asztal, acél konstrukcié, fa lamellak
cikkszam: TBL411rk

2db

| Hulladékgy(ité

MMCITE - Minium hulladékgyiijté, acél konstrukcio, fedeles, akac
deszkazattal
cikkszam: MIU516rk
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8.| Kerékpartamasz
MMCITE - Bikepark kerékpartamasz, acél konstrukcio
cikkszam: BPK145
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Tervezbi megjegyzés: A betervezett butorok fém alkatrészei mind RAL 7016 szinliek, fa tartozékaik
pedig minimum harom rétegben (1 réteg alapozo-, 2 réteg fedéfestes) kezelt akac deszkazat cédrus

szinben. A betervezett butorokat a hozzajuk tartozo miiszaki leiras szerint rogziteni kell. A régzité
pontokat/csavarfejeket vandalbiztos zarokupakkal kell ellatni.




NOVENYALKALMAZAS, TELEPITES
Telepitési utmutato:
Talajel6készités:

1.Novények (ltetd gddreinek kiasasa (Eveldk, lagyszaruak 0,3x0,3x0,3 m-es (iltetd gdérbe:
cserjék, elterilé 6rokzoldek, kiszok és talajtakardk 0,6x0,6x0,6 m (ltetd godrokbe; fak, fenydk
és magas orokzoldek 1x1x1 m- es ilteté gddrokbe. )

2.Szerves marhatragya terités Ultetd godrokben (50 kg/m3), vagy BUVIPLANT tablettak
elhelyezése (faknak 6-7 db; drokzoldeknek 4-5 db; cserjéknek, kiszoknak 2-3 db; évelbknek 1
db)

3. Talajfertétlenités ltetd godrokben (30 dkg/m3) pl. FORCE

Fak, fenyok és magas 0rokzoldek telepitése:

1. Részleges talajfeltdltés (20 % termétalaj, 1,6 % lazulas, maradék visszatoltés)
2. Beiszapolas

3. Ultetés, teljes feltdltés

4. Ontdzés (fak és orokzoldek esetén drén csdvon keresztiil)

5. Lombhullaté fak kotézése 3 db karéval. A karok haromszog alakban, kalodas moédszerrel
kerlljenek kialakitasra. K6tozés specialisan erre a célra gyartott szalaggal, vagy gumi parittyaval
torténjen. A burkoltfeliletbe torténd fatelepitést 1,5 m atmérgjli fém veremrécsokkal kell
elvégezni.

Cserijék és talajtakarok, elteriild drokzoldek telepitése:

1. Részleges talajfeltdltés (20 % termétalaj, 1,6 % lazulds, maradék visszatéltés)
2. Beiszapolas
3. Ultetés, teljes feltdltés
4. Ontozés
Gyepesités:
1. Gyomirtas
2. Kultivalas, tarcsazas, szerves anyag, tapanyag utanpétlas (5 kg /m2)
3. Gereblyézés, magagy készités
4, Fiimag és komposzt keverékének kiszorasa
5. Hengerezés
6. Finom gereblyézés
7. Ontdzés

A telepitendd névények |. osztalyu kertészeti, ill. faiskolai anyagok. A ndvénytelepités konténeres és foldlabdazott
ndvényanyagbol valosithatd meg. A tervezett fak talkoros, min. 2x iskolazott, foldlabdés, faiskolai példanyok. Térzs
korméretlk min. 10 cm. A telepitésre javasolt konténeres és foldlabdas cserjék mérete min. 40/60 cm, a
talajtakaroké 20/30 cm. A feny6k és a magas 6rokzoldek minimalis hajtas hossza 1m.



Tervezett névények

Latin név | Magyar név | Méret | Kép | Darab
CSERJEK
Cornus sanguinea | Veresgy(riis som K2 9
"Winter Beauty’
Lonicera nitida Ordkzold mirtuszlonc | K2 18
‘Maigran’
Spiraea japonica | Japan gyongyvessz0 | K2 32
'Anthony Waterer’
Viburnum opulus | Torpe kanyabangita | K2 27
"Compactum’
Tervezett zoldfeliilet 6sszesito:
Tervezett cserjék 31,5 m2
86 db
Osszes zoldfelulet 72 m2
ebbdl gyepfellilet 40,5 m2
Fiimag esetén extenziv feliiletre valo, jo szarazsagtiird
magkeveréket kell valasztani.
CSAPADEKVizZ ELVEZETES

A burkolt fellletekrdl a csapadékvizet a zoldfelllet irdnyaba valé lejtéssel, a kapcsolddd zdldfellleten,
gyepes terileten szikkasztjuk el.




