FOTER TERULETE
Kapcsolddo tervlapok 6/A - 6/B - 6/C - 6/D

BONTAS - 6/A TERVLAP

Ssz. | Munka leirasa Mennyiség
1.| Aszfalt burkolat bontasa 30 cm mélyen 171 m2
Tormelék: 51 m3
2. | Térké burkolat bontasa alépitménnyel egyiitt. 176 m2
A felszedett térkd hasznositasa mas helyszinen!
Alépitménybél szarmazd térmelék: 52,8 m3
3. | Térké burkolat felszedése, alépitmény marad. 409 m2
A felszedett térk6 hasznositdsa més helyszinen!
4.| Lampaoszlop megsz(intetése, bekdtéssel egydtt 1db
Tormelék: 1,5m3
5. | Lampaoszlop cseréje, bekotés marad 1db
Tormelék: 1m3
6. | Fakivagas 10 db
8 db 6rokzoldzold, 2 db lombhullaté fa
Noveényi hulladék: 20 m3
7.| Szoliter cserje irtasa 4db
Noveényi hulladék: 2m2
8. | Viragagyas megsziintetés 76 m2
Noveényi hulladak nincs!
Osszes elszallitandd tormelék: 106,3 m3
Osszes elszallitandd ndvényi hulladék: 22 m3
BURKOLATOK
Ssz. | Munka leirasa Mennyiség
1.| Kerékparos forgalomra tervezett 2,6 m széles aszfalt burkolat kialakitasa 187 m2
Munkaarok: 28 m3
(A 6/A tervlapon letiintettem a tervezett kerékparut alépitményeként
felhasznalhato meghagyott alépitményi részeket. Az Ujrahasznosithato
alépitmény mennyisége 120 m2, mely a sziikséges munkaarok mennyiségét
csOkkenti, igy az aszfalt rétegeken Kiviili kialakitandd alépitmény felszin 67
m2.)
Rétegrend:
e 30 mm AC 8 kop6 50/70 jelli aszfaltbeton kopdréteg 5,6 m3
e 35mmAC 11 k6t6 50/70 jelii aszfaltbeton kotéréteg 6,5m3
e 15cm FZKA 0/32 bontott, osztalyozott beton és aszfalt 10m3
e 20 cm M22 ziizottkd Trg. 95% 13,5m3
° 33,5 m3

50 cm témoritett altalaj




.| Gyalogos forgalommal terhelt térké burkolatu sétany kialakitasa

SW - Classic 6 cm vastag térké, sarga és barna szinben, 20 x 10 és 20 x 20
cm-es méretben

A sétany mentén 20 x 20 és 20 x 10 cm-es sarga térkd kombi rakattal az
alabbi raszter szerint.
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Az elhelyezett butorzat alatt 20 x10 cm-es barna térkd az alabbi raszter szerint
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Munkaarok:

A 6/A tervlapon feltlintettem a tervezett térburkolati sétany alépitményeként
felnasznalhatd, meghagyott alépitményi részeket. Az Ujrahasznosithatd
alépitmény mennyisége: 360 m2 meglévé térburkolat térkd elemének
felszedése utan a helyszinen marad alépitmény és 262 m2 meglévé aszfalt
burkolat -> az 6sszes rendelkezésre &ll6 meghagyott alépitmény 622 m2, mely
a szukséges munkaarok mennyiségét csokkenti, igy a kialakitandd alépitmény
(CKT+M22 zuzottkd) felszin 275 m2

(897 m2-622 m2=275 m2).

Rétegrend:
e 6 cmvig. térké
3 cm agyazati homok
15 cm CKT
15 cm M22 zuzottkd Trg. 85%
50 cm témdritett altalaj Trg. 95 %

osszesen:
897 m2
$:802 m2
b: 95 m2

107,25 m3
275 m2

897 m2
27 m3
41,25 m3
41,25 m3
137,5m3




3. | Gyephézagos tipegb lapburkolat kialakitasa 20 db
Leier — Classic-Line burkololap 3,8 cm vastag, szlrke szinben, 50 x 50 cm 5m2
méretben
Munkaarok: 1,15 m3
Rétegend:

e 3,8 cm vtg. burkololap 5m2

e 3 cm &gyazati homok 0,15 m3

e 15cm M22 Zizottkd 0,75m3

e 50 cm tomoritett altalaj 2,5m3
SZEGELYEK

4. | Gyalogos és kerékparos forgalomra tervezett burkolat menti szegély 168 fm
Leier - Quartz siillyesztett utszegély 40x20x15 cm méretben, sziirke
szinben, C12 beton alapgerenda megtamasztassal
Munkaarok: 10 m3
Beton alapgerenda: 6,75 m3

5. | Térburkolat szegélyének kialakitasa 263 fm
Leier — Quartz kerti agyasszegély 100x20x5 cm méretben, barna szinben,

C12 beton alapgerenda megtamasztassal

Munkaarok: 16 m3

Beton alapgerenda: 10,5 m3
BERENDEZESEK

6.| Tamlas pad 17 db
MMCITE - Portiqoa pad, akac deszkazattal
cikkszam: PQA151rk

7.| Hulladékgydjté 6db

MMCITE - Minium hulladékgyiijts, acél konstrukcio, fedeles, akac
deszkazattal
cikkszam: MIU516rk
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Kerékpartamasz
MMCITE - Bikepark kerékpartamasz, acél konstrukcio
cikkszam: BPK145
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Vilagitas
ABA-SZER FEMBUTOR - SAL DECO - 1 led kiiltéri aluminium lampaosziop
http://www.acelkft.hu/termekeink/kulteri-aluminium-lampaoszlopok/sal-deco-1-
led-kulteri-aluminium-lampaoszlop
magassag: 4360mm
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SAL DECO-1

9db
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Muké vizmedence kialakitasa
A medence kialakitdsahoz sziikséges részleteket lasd a 6/E jelii terviapon!!

1 egység

Tervezdi megjegyzés: A betervezett butorok féem alkatrészei mind RAL 7016 szinliek, fa tartozékaik
pedig minimum harom rétegben (1 réteg alapozo-, 2 réteg fedbfestés) kezelt akac deszkazat cédrus
szinben. A betervezett butorokat a hozzajuk tartoz6 miiszaki leirds szerint régziteni kell. A régzité

pontokat/csavarfejeket vandalbiztos zardkupakkal kell ellatni.




NOVENYALKALMAZAS, TELEPITES
Telepitési Utmutato:

TalajelOkészités:

1.Noévények Ultetd godreinek kiasasa (Eveldk, lagyszariak 0,3x0,3x0,3 m-es {iltetd godorbe;
cserjék, elteriilé 6rokzoldek, kuszok és talajtakardk 0,6x0,6x0,6 m (ltetd godrokbe; fak, fenyék
és magas orokzoldek 1x1x1 m- es Ultetd godrokbe. )

2.Szerves marhatragya terités Ultetd godrokben (50 kg/m3), vagy BUVIPLANT tablettak
elhelyezése (faknak 6-7 db; érokzdldeknek 4-5 db; cserjéknek, kiszoknak 2-3 db; éveldknek 1
db)

3. Talajfert6tlenités ulteté godrokben (30 dkg/m3) pl. FORCE

Fak, feny6k és magas orokzoldek telepitése:

1. Részleges talajfeltdltés (20 % termétalaj, 1,6 % lazulas, maradék visszatoltés)
2. Beiszapolas

3. Ultetés, teljes feltoltés

4. Ontdzés (fak és orokzoldek esetén drén csovon keresztiil)

5. Lombhullaté fak kotozése 3 db karéval. A kardk haromszog alakban, kalodds modszerrel
kerllienek kialakitasra. Kotozés specialisan erre a célra gyartott szalaggal, vagy gumi
parittyaval térténjen. A burkoltfeliletbe torténd fatelepitést 1,5 m atmérdjli fém veremracsokkal
kell elvégezni.

Cserjék és talajtakardk, eltertlé 6rokzoldek telepitése:

1. Részleges talajfeltdltés (20 % termétalaj, 1,6 % lazulas, maradék visszatoltés)
2. Beiszapolas
3. Ultetés, teljes feltoltés
4. Ontozés
Gyepesités:
1. Gyomirtas
2. Kultivalas, tarcsazas, szerves anyag, tdpanyag utanpotlas (5 kg /m2)
3. Gereblyézés, magagy készités
4. Fiimag és komposzt keverékének kiszorasa
5. Hengerezés
6. Finom gereblyézés
7. Ontozés

A telepitendd ndvények |. osztalyu kertészeti, ill. faiskolai anyagok. A ndvénytelepités konténeres és
foldlabdazott névényanyagbdl valosithatdo meg. A tervezett fak tulkoros, min. 2x iskolazott, foldlabdas,
faiskolai példanyok. Torzs korméretik min. 10 cm. A telepitésre javasolt konténeres és foldlabdas
cserjek mérete min. 40/60 cm, a talajtakaroké 20/30 cm. A feny0k és a magas 6rokzoldek minimalis
hajtas hossza 1m.



Tervezett novények

| Magyar név

| Méret

| Darab

La}tin név
FAK

Acer
platanoides
'‘Drummondii’

Tarkalevel( juhar

10/12

Acer
platanoides
'Globosum’

GOmb juhar

10/12

Prunus
serrulata
'Kanzan’

Japan diszcseresznye

10/12

Quercus robur
"Pyramidalis’

Oszlopos tolgy

200-250




Fagus Oszlopos bilkk 200-250
sylvatica

‘Dawyck

Purple’

Fagus Oszlopos bilkk 200-250
sylvatica

‘Dawyck Gold’

Acer ginnala T(izvoros juhar 8/10
Malus 'Royal | Diszalma 10-12
Beauty’

Prunus Royal Burgundy 10/12
serrulata diszcseresznye

‘Royal

Burgundy’




Prunus Accolade 10/12 1
serrulata diszcseresznye

'Accolade’

CSERJEK

Berberis Sarga oszlopos K2 44
thunbergii borbolya

‘Golden Rocket’

Berberis x media | Fényes levelli K4 7
"Parkjuweel ékszerborbolya

Berberis x media | Fényes levelli K4 4
'Red Jewel ékszerborbolya

Buddleja davidii Nyari orgona K4 2
‘Black Knight’

Buddleja davidii Nyariorgona K4 4
'Peacock’

Caryopteris x Kékszakall K4 25
clandonensis

'Heavenly Blue’




51

Cornus alba Fehértarka fehér K4
‘Elegantissima’ som

Cornus alba Fekete vesszeji som | K4
'Kesselringii’

Cornus alba Tarka level(i fehér K4
‘Spaethil’ som

Cornus Veresgydrls som K2
sanguinea 'Winter

Beauty’

Cornus Torpe som K3
stolonifera

Kelsey’

Cotoneaster Madarbirs K3
dammeri 'Coral

Beauty’

Deutzia scabra Gyongyviragcserje K4
"Pride of Roches’

Euonymus alatus | Tarka kecskerago K3

'‘Compactus’

12
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Juniperus x Sargatarka kusz6 K2
media 'Old Gold’ | boroka

Kolkwitzia Viraglonc K4
amabilis 'Pink

Cloud’

Lonicera nitida Ter(l6 mirtuszlonc K4
‘Maigrin’

Photinia serrulata | Korallberkenye K4
'Red Robin’

Physocarpus Sargalevelli K4
opulifolius 'Dart's | holyagvessz6

Gold’

Physocarpus Véroslevell K4
opulifolius hélyagvesszd

‘Diabolo’

10



28

12

14

Potentilla Pimpo K2
fruticosa

‘Goldfinger’

Potentilla Torpe pimpo K1
fruticosa 'Kobold’

Prunus Etna babérmeggy K4
laurocerasus

‘Etna’

Prunus Piri babérmeggy K10
laurocerasus Piri’

Rosa 'White Fehér talajtakard K1
Fairy’ rbzsa

Spiraea japonica | Pompas japan K4
'Anthony Waterer’ | gydngyvessz6

Spiraea japonica | Rdzsaszinviragu K4

'Dart's Red’

japan gyongyvesszd

18

11



Spiraea japonica
Firelight’

Japan gyongyvessz6

K4

24

10

28

Spiraea japonica | Japan torpe K4
‘Goldflame’ gyongyvesszé

Spiraea japonica | Japan gyongyvesszd | K4
‘Shirobana’

Thuja occ. 'Fire Torpe tuja K2
Chief

Viburnum Kikeleti bangita K4
bodnantense

‘Dawn’

Viburnum carlesii | lllatos bangita K4
Viburnum opulus | Térpe kanyabangita | K2

"‘Compactum’

12



10

Viburnum opulus | Labdarézsa K10
‘Roseum’

Weigela 'Black & | Rdézsalonc K4
White’

Weigela 'Monet Rézsalonc K4
Weigela florida Bordélevel K4
'Alexandra’ rézsalonc

Weigela florida Rézsalonc K4
‘Candida’

EVELOK

Carex morowii Tarka levell sas Cs 14
'Ice Dance’

Cortaderia Ezlstés pampafi K4
selloanna

117

13



Cortaderia Ezlstés pampafi K10
selloanna 'Rosea’

Miscanthus Virdgosnad K4
sinensis 'Cabaret’

Miscanthus Virdgosnad K2
sinensis

Gracillimus

Miscanthus Japanfii K4
sinensis Red

Chief

Panicum virgatum | Disz kéles Cs 14
"Cloud Nine’

Pennisetum Tollborzf( K2
alopecuroides

Gaura Rozsaszin Cs 14
lindheimerii diszgyertya

'Siskiyou Pink’

20

14



Pennisetum Torpe tollborzfii K1 43
alopecuroides
'Hameln’
Tervezett zoldfeliilet dsszesit6:
Tervezett fak 29 db
Tervezett fak kardzasa 3 db akackaré/fa 87 db
Tervezett cserjék 308 m2
537 db
Tervezett ével6k 76 m2
220 db
Tervezett évszaknak megfeleld egynyari 24 m2
360 db
Osszes zoldfeliilet 1358 m2
ebbdl gyepfelllet 950 m2
Flimag esetén extenziv feliiletre vald, j6 szarazsagtiiré
magkeveréket kell vélasztani.
CSAPADEKViZ ELVEZETES

A burkolt felliletekrdl a csapadékviz egy részét zoldfelileten szikkasztjuk el a burkolat zoldfelllet
iranydba valé leejtetésével, illetve a koncentralt médon a meglévé viznyel6akndk segitségével. A
csapadékviz elvezetéshez sziikséges magassagi adatokat a 6/C jeld tervlap tartalmazza.



