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REFORMÁTUS TEMPLOM ELŐTTI TERÜLET 

Kapcsolódó tervlapok 1/A – 1/B – 1/C – 1/D 

BONTÁS – 1/A TERVLAP 

Ssz. Munka leírása Mennyiség 

1.  2,5 méter széles, 5x 15 cm magas lépcsőtömb bontása a hozzá tartozó fém 
korláttal együtt. 
 
Törmelék: 

1 db 
4,6 m2 
 
0,5 m3 

2.  Beton burkolat bontása 30 cm mélyen 
Törmelék: 

15 m2 
4,5 m3 

3.  Beton folyókaelem bontása 
 
Törmelék: 

3 fm 
2,5 m2 
1 m3 

4.  Virágágyás bontása, talajmunka (rotálás). 
Növényi hulladék: 
Földmunka: 

40 m2 
12 m3 
40 m2 

5.  1m magas sövény írtása 
Növényi hulladék: 

25 fm 
5 m3 

Összes elszállítandó törmelék: 6 m3 

Összes elszállítandó növényi hulladék: 17 m3 

 

BURKOLATOK, BURKOLATOKHOZ TARTOZÓ ÉPÍTÉSEK 

Ssz. Munka leírása Mennyiség 

1.  Gyalogos forgalommal terhelt térkő burkolat kialakítása 
SW – Classic 6 cm vastag térkő, sárga színben, 20 x 10 cm-es méretben, 
SW – Classic barna díszítősorral az alábbi raszter szerint 

 
Barna térkő anyagszükséglet 15db/m2; 30db/fm 

 
Munkaárok: 
(Az 1/A jelű tervlapon meghatároztam a bontandó beton burkolatot. A 
fennmaradó beton burkolat (21 m2) szolgálja a tervezett térkő burkolat 
alépítményét. Az új alépítményi rétegrendet lásd alább!) 
Rétegrend: 

 6 cm vtg. térkő 

 3 cm ágyazati homok 

 15 cm CKT 

 15 cm M22 zúzottkő Trg. 85% 

 50 cm tömörített altalaj Trg. 95 % 

46 m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 m2 
9,75 m3 

 
 
 
 

46 m2 
1,38 m3 
3,75 m3 
3,75 m3 
12,5 m3 
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2.  Gyalogos forgalommal terhelt térkő burkolat kialakítása a tervezett bútorok 
alatti területen 
SW – Classic 6 cm vastag térkő, barna színben, 20 x 10 cm-es méretben az 
alábbi raszter szerint 

 
Munkaárok: 
 
Rétegrend: 

 6 cm vtg. térkő 

 3 cm ágyazati homok 

 15 cm CKT 

 15 cm M22 zúzottkő Trg. 85% 

 50 cm tömörített altalaj Trg. 95 % 

9 m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 m2 
3,5 m3 

 
 

9 m2 
0,27 m3 
1,35 m3 
1,35 m3 
4,5 m3 

3.  Vízáteresztő burkolt terület kialakítása 
Leier – VERDE gyeprács, 60x40 cm-es méretben, 10 cm vastag kivitelben 
Munkaárok: 
 
Rétegrend: 

 10 cm vtg. gyeprács 

 3 cm ágyazati homok 

 15 cm M22 zúzottkő Trg. 85% 

 20 cm 35/55 szemcseeloszlású zúzottkő alap Trg. 85 % 

 50 cm tömörített altalaj Trg. 95 % 
 

Hézagfeltöltés: fűmaggal kevert termőfölddel (1kg fűmag/m3). 

66 m2 
 

66 m2 
31,7 m3 

 
66 m2 

2 m3 
10 m3 

13,25 m3 
33 m3 

 
2 m3 

4.  Zúzottköves útpadka kialakítása 
 
Munkaárok: 
 
Rétegrend: 

 8 cm M22 zúzottkő 

 8 cm 35/55 szemcseloszlású zúzottkő alap Trg. 85% 

 Geotextília 200gr 

 50 cm tömörített altalaj Trg. 95% 

47 m2 
 

47 m2 
7,5 m3 

 
3,75 m3 
3,75 m3 

47 m2 
23,5 m3 

5.  Burkolat alatti áteresz építése 
Leier – Árokburkoló elem beépítéssel 
JAVASLAT: ÁBE 40/50-200 L A15 árokburkoló elem típusból 

2,5 m 
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6.  Aknafedlap és akna szintbehelyezése 1 db 

 

SZEGÉLYEK 

7.  Vízáteresztő burkolat (gyeprács) melletti szegély kialakítása 
Leier – Quartz süllyesztett útszegély 40x20x15 cm méretben, szürke 
színben, C12 beton alapgerenda megtámasztással 
Munkaárok: 
Beton alapgerenda: 

32,5 m 
 
 

2 m3 
1,3 m3 

8.  Térburkolat szegélyének kialakítása, süllyesztett kivitelben 
Leier – Quartz kerti ágyásszegély 100x20x5 cm méretben, barna színben, 
C12 beton alapgerenda megtámasztással 
Munkaárok: 
Beton alapgerenda: 

41 m 
 
 

2,5 m3 
1,7 m3 

9.  Meglévő út padka és az új térburkolat közötti szegély kialakítása 
Leier – Quartz ’K’ szegély beépítése 40x25x15/10 cm méretben, C12 beton 
alapgerenda megtámasztással 
Munkaárok: 
Beton alapgerenda: 

2,5 m 
 
 

0,2 m3 
0,1 m3 
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LÉPCSŐ 

10.  2,5 m széles 1,52 m hosszú 5 fokú lépcső építése kétoldali fém korláttal 
Vasbeton sávalapon elhelyezett ragasztott műkő lépcsőtömb 
 

 
 
Munkaárok: 
 
Rétegrend: 

 Műkő lépcsőtömb 100x32x15 cm (1 cm-es élletöréssel) 

 C 16 vasbeton sávalap 

 20 cm vtg. homokos kavics 

 50 cm tömörített altalaj Trg. 95 % 

3,75 m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,5 m3 
 
 

0,6 m3 
2,5 m3 
0,5 m3 

1,85 m3 

11.  Lépcsőfokra erősített rozsdamentes fém korlát 

 

2x 1,5 m 
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BERENDEZÉSEK 

12.  Támlás pad 
MMCITÉ – Portiqoa pad, akác deszkázattal 
cikkszám: PQA151rk 

 

 

3 db 

13.  Hulladékgyűjtő 
MMCITÉ – Minium hulladékgyűjtő, acél konstrukció, fedeles, akác 
deszkázattal 
cikkszám: MIU516rk 

         

1 db 

14.  Világítás 
ABA-SZER FÉMBÚTOR – SAL DECO – 1 led kültéri aluminium lámpaoszlop 
http://www.acelkft.hu/termekeink/kulteri-aluminium-lampaoszlopok/sal-deco-1-
led-kulteri-aluminium-lampaoszlop 
magasság: 4360mm 

    
 

2 db 

 

http://www.acelkft.hu/termekeink/kulteri-aluminium-lampaoszlopok/sal-deco-1-led-kulteri-aluminium-lampaoszlop
http://www.acelkft.hu/termekeink/kulteri-aluminium-lampaoszlopok/sal-deco-1-led-kulteri-aluminium-lampaoszlop
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Tervezői megjegyzés: A betervezett bútorok fém alkatrészei mind RAL 7016 színűek, fa tartozékaik 

pedig minimum három rétegben (1 réteg alapozó-, 2 réteg fedőfestés) kezelt akác deszkázat cédrus 

színben. A betervezett bútorokat a hozzájuk tartozó műszaki leírás szerint rögzíteni kell. A rögzítő 

pontokat/csavarfejeket vandálbiztos zárókupakkal kell ellátni. 
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NÖVÉNYALKALMAZÁS, TELEPÍTÉS 

Telepítési útmutató: 

Talajelőkészítés: 

1.Növények ültető gödreinek kiásása (Évelők, lágyszárúak 0,3x0,3x0,3 m-es ültető gödörbe; 
cserjék, elterülő örökzöldek, kúszók és talajtakarók 0,6x0,6x0,6 m ültető gödrökbe; fák, fenyők 
és magas örökzöldek 1x1x1 m- es ültető gödrökbe. ) 

2.Szerves marhatrágya terítés ültető gödrökben (50 kg/m3), vagy BUVIPLANT tabletták 
elhelyezése (fáknak 6-7 db; örökzöldeknek 4-5 db; cserjéknek, kúszóknak 2-3 db; évelőknek 1 
db) 

3. Talajfertőtlenítés ültető gödrökben (30 dkg/m3) pl. FORCE 

 Fák, fenyők és magas örökzöldek telepítése: 

1. Részleges talajfeltöltés (20 % termőtalaj, 1,6 % lazulás, maradék visszatöltés) 

2. Beiszapolás 

3. Ültetés, teljes feltöltés 

4. Öntözés (fák és örökzöldek esetén drén csövön keresztül) 

5. Lombhullató fák kötözése 3 db karóval. A karók háromszög alakban, kalodás módszerrel 
kerüljenek kialakításra. Kötözés speciálisan erre a célra gyártott szalaggal, vagy gumi parittyával 
történjen. A burkoltfelületbe történő fatelepítést 1,5 m átmérőjű fém veremrácsokkal kell 
elvégezni. 

Cserjék és talajtakarók, elterülő örökzöldek telepítése: 

1. Részleges talajfeltöltés (20 % termőtalaj, 1,6 % lazulás, maradék visszatöltés) 

2. Beiszapolás 

3. Ültetés, teljes feltöltés 

4. Öntözés 

Gyepesítés: 

1. Gyomirtás 

2. Kultiválás, tárcsázás, szerves anyag, tápanyag utánpótlás (5 kg /m2) 

3. Gereblyézés, magágy készítés 

4. Fűmag és komposzt keverékének kiszórása 

5. Hengerezés 

6. Finom gereblyézés 

7. Öntözés 

A telepítendő növények I. osztályú kertészeti, ill. faiskolai anyagok. A növénytelepítés konténeres és földlabdázott 
növényanyagból valósítható meg. A tervezett fák túlkoros, min. 2x iskolázott, földlabdás, faiskolai példányok. Törzs 
körméretük min. 10 cm. A telepítésre javasolt konténeres és földlabdás cserjék mérete min. 40/60 cm, a 
talajtakaróké 20/30 cm. A fenyők és a magas örökzöldek minimális hajtás hossza 1m. 
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Tervezett növények 

Latin név Magyar név Méret Kép Darab 

FÁK 

Malus 
’Royalty’ 

Bordó levelű díszalma 10/12 

 

3 

Prunus 
serrulata 
’Kanzan’ 

Díszcseresznye 10/12 

 

1 

Pyrus 
calleryana 
’Chanticleer’ 

Díszkörte 10-12;  
TM 200 cm 

 

9 

CSERJÉK 

Cornus stolonifera 
’Flaviramea’ 

Sárga vesszejű som K3 

 

21 

Cornus alba 
’Kesselringii’ 

Fekete vesszejű som K3 

 

23 

Lonicera nitida 
’Maigrün’ 

Örökzöld mirtuszlonc K2 

 

7 
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Spiraea japonica 
’Anthony Waterer’ 

Japán gyöngyvessző K2 

 

24 

ÉVELŐK 

Hemerocallis fulva Sásliliom K1 

 

30 

Iris germanica Nőszirom Cs14 

 

46 

Lavandula 
angustifolia 

Levendula Cs14 

 

10 

Pennisetum 
alopecuroides 

Tollborzfű K1 

 

6 

Salvia nemorosa 
’Marleau Rose’ 

Ligeti zsálya Cs 14 

 

36 

Salvia officinalis 
’Purpurascens’ 

Zsálya Cs 9x9 

 

10 

Santolina 
chamaecyparissus 

Hamvas cipruska Cs 14 

 

28 



 

10 
 

Stachys 
byzanthina 

Nyuszifül Cs 9x9 

 

36 

EGYNYÁRIAK/HAGYMÁSOK – szezonnak megfelelően változtatni (az alábbi kiírás egy őszi 
telepítés esetén megvalósítandó) 

Tulipa sp. Tulipán fajták (lila, 
fehér) 

 

 

608 

Viola x 
wittrockiana 

Árvácska 
színváltozatok 
(sárga, lila) 

Cs 6x6 

 

304 

 

Tervezett zöldfelület összesítő: 

Megtartott fák 2 db 

Tervezett fák 13 db 

Tervezett fák karózása 3 db akáckaró/fa 39 db 

Tervezett cserjék 51 m2 
75 db 

Tervezett évelők 38 m2 
220 db 

Tervezett egynyáriak 16 m2 
304 db 

Tervezett hagymások 16 m2 
608 db 

Összes zöldfelület 675 m2 

ebből gyepfelület 
Fűmag esetén extenzív felületre való, jó szárazságtűrő 
magkeveréket kell választani. 

570 m2 
(66 m2 
gyeprács 
+504 m2 új 
gyepesítés) 

CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS 

A burkolt felületekről a csapadékvizet a kapcsolódó zöldfelületen, gyepes területen szikkasztjuk el. 


