REFORMATUS TEMPLOM ELOTTI TERULET
Kapcsolodo terviapok 1/A —1/B —1/C - 1/D

BONTAS - 1/A TERVLAP

Ssz. | Munka leirasa Mennyiség
1.1 2,5 méter széles, 5x 15 cm magas lépcs6tomb bontasa a hozza tartozé fém 1db
korlattal egyutt. 4,6 m2
Tormelék: 0,5m3
2. | Beton burkolat bontasa 30 cm mélyen 15 m2
Tormelék: 4,5m3
3.| Beton folyokaelem bontésa 3 fm
2,5m2
Tormelék: 1m3
4. | Viragagyas bontasa, talajmunka (rotalas). 40 m2
Novényi hulladék: 12 m3
Foldmunka: 40 m2
5.| 1m magas sovény irtasa 25 fm
Novényi hulladék: 5m3
Osszes elszallitandd tormelék: 6 m3
Osszes elszallitandd novényi hulladék: 17 m3
BURKOLATOK, BURKOLATOKHOZ TARTOZO EPITESEK
Ssz. | Munka leirasa Mennyiség
1.| Gyalogos forgalommal terhelt térkd burkolat kialakitasa 46 m2
SW - Classic 6 cm vastag térko, sarga szinben, 20 x 10 cm-es méretben,
SW - Classic barna diszitésorral az alabbi raszter szerint
T T 1 1 L 1]
Barna térk6 anyagsziikséglet 15db/m2; 30db/fm
Munkaarok: 25 m2
(Az 1/A jelii tervlapon meghatéroztam a bontand6 beton burkolatot. A 9,75m3
fennmaradd beton burkolat (21 m2) szolgalja a tervezett térkd burkolat
alépitményét. Az (] alépitményi rétegrendet lasd alabb!)
Rétegrend:
e 6.cmvig. térkd 46 m2
e 3 cm agyazati homok 1,38 m3
e 15cm CKT 3,75m3
e 15 cm M22 zUzottkd Trg. 85% 3,75m3
e 50 cm tomoritett altalaj Trg. 95 % 12,5m3




Leier - Arokburkol6 elem beépitéssel
JAVASLAT: ABE 40/50-200 L A15 arokburkol6 elem tipusbol

.| Gyalogos forgalommal terhelt térk burkolat kialakitasa a tervezett butorok 9m2
alatti teruleten
SW - Classic 6 cm vastag térkd, barna szinben, 20 x 10 cm-es méretben az
alabbi raszter szerint
A - 9 m2
Munkaarok: 35m3
Rétegrend:
e 6Gcm Ytg. terkp 9 m2
e 3 cm &gyazati homok 0.27 m3
e 15cm CKT 1’35 m3
e 15cm M22 zUzottkd Trg. 85% 1:35 m3
e 50 cm tdmdritett altalaj Trg. 95 % 45m3
.| Vizétereszt6 burkolt terilet kialakitasa 66 m2
Leier - VERDE gyepracs, 60x40 cm-es méretben, 10 cm vastag kivitelben
Munkaarok: 66 m2
31,7 m3
Rétegrend:
e 10 cm vig. gyepracs 66 m2
e 3 cm agyazati homok 2m3
o 15cm M22 zizottkd Trg. 85% 10 m3
e 20 cm 35/55 szemcseeloszlasu zuzottkd alap Trg. 85 % 13,25 m3
e 50 cm tomoritett altalaj Trg. 95 % 33 m3
Hézagfeltoltés: fimaggal kevert terméfolddel (1kg flimag/m3). 2m3
.| Zuzottkoves Utpadka kialakitasa 47 m2
Munkaarok: 47 m2
7,5m3
Rétegrend:
e 8cm M22 zuzottkd 3,75m3
e 8.cm 35/55 szemcseloszlast zuzottkd alap Trg. 85% 3,75m3
o Geotextilia 200gr 47 m2
e 50 cm tomoritett altalaj Trg. 95% 23,5m3
.| Burkolat alatti ateresz épitése 25m




6. | Aknafedlap és akna szintbehelyezése 1db
SZEGELYEK
7.| Vizateresztd burkolat (gyepracs) melletti szegély kialakitasa 32,5m
Leier - Quartz siillyesztett utszegély 40x20x15 cm méretben, sziirke
szinben, C12 beton alapgerenda megtamasztassal
Munkaarok: 2m3
Beton alapgerenda: 1,3m3
8. | Terburkolat szegélyének kialakitasa, sullyesztett kivitelben 41m
Leier — Quartz kerti agyasszegély 100x20x5 cm méretben, barna szinben,
C12 beton alapgerenda megtamasztassal
Munkaarok: 2,5m3
Beton alapgerenda: 1,7 m3
9. | Meglévd ut padka és az uj térburkolat kozotti szegély kialakitasa 2,5m
Leier — Quartz 'K’ szegély beépitése 40x25x15/10 cm méretben, C12 beton
alapgerenda megtamasztassal
Munkaarok: 0,2m3
Beton alapgerenda: 0,1m3




LEPCSO

10| 2,5 m széles 1,52 m hosszu 5 foku Iépcsé épitése kétoldali fém korlattal 3,75m2
Vasbeton savalapon elhelyezett ragasztott m(ikd [épcsétomb
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Munkaarok: 2,5m3
Rétegrend:

e Mk lépcsétomb 100x32x15 cm (1 cm-es élletoréssel) 0,6 m3

e C 16 vasbeton savalap 2,5m3

e 20 cm vtg. homokos kavics 0,5m3

e 50 cm tomoritett altalaj Trg. 95 % 1,85m3

11| Lépcso6fokra erdsitett rozsdamentes fém korlat 2x1,5m




BERENDEZESEK

12| Tamlas pad 3db
MMCITE - Portiqoa pad, ak&c deszkazattal
cikkszam: PQA151rk
Ll
13) Hulladékgydijté 1db
MMCITE - Minium hulladékgytijté, acél konstrukcio, fedeles, akac
deszkazattal
cikkszam: MIU516rk
290 ! . 500
14/ Vilagitas 2db

ABA-SZER FEMBUTOR - SAL DECO - 1 led kiiltéri aluminium lampaoszlop
http://www.acelkft.hu/termekeink/kulteri-aluminium-lampaoszlopok/sal-deco-1-
led-kulteri-aluminium-lampaoszlop

magassag: 4360mm

SaL OECO-t



http://www.acelkft.hu/termekeink/kulteri-aluminium-lampaoszlopok/sal-deco-1-led-kulteri-aluminium-lampaoszlop
http://www.acelkft.hu/termekeink/kulteri-aluminium-lampaoszlopok/sal-deco-1-led-kulteri-aluminium-lampaoszlop

Tervezbi megjegyzés: A betervezett butorok fém alkatrészei mind RAL 7016 szinliek, fa tartozékaik
pedig minimum harom rétegben (1 réteg alapozo-, 2 réteq fed6festés) kezelt akac deszkazat cédrus
szinben. A betervezett butorokat a hozzajuk tartozd miszaki leiras szerint rogziteni kell. A rogzitd

pontokat/csavarfejeket vandalbiztos zarokupakkal kell ellatni.



NOVENYALKALMAZAS, TELEPITES
Telepitési utmutato:
Talajel6készités:

1.Ndvények Ultetd godreinek kiasasa (Evelék, lagyszariak 0,3x0,3x0,3 m-es (iltetd gddorbe;
cserjék, elterilé 6rokzoldek, kiszok és talajtakardk 0,6x0,6x0,6 m (ltetd godrokbe; fak, fenydk
és magas orokzoldek 1x1x1 m- es ilteté gddrokbe. )

2.Szerves marhatragya terités Ultetd godrokben (50 kg/m3), vagy BUVIPLANT tablettak
elhelyezése (faknak 6-7 db; drokzoldeknek 4-5 db; cserjéknek, kiszoknak 2-3 db; évelbknek 1
db)

3. Talajfertétlenités ltetd gddrokben (30 dkg/m3) pl. FORCE

Fak, fenyok és magas 0rokzoldek telepitése:

1. Részleges talajfeltdltés (20 % termétalaj, 1,6 % lazulas, maradék visszatoltés)
2. Beiszapolas

3. Ultetés, teljes feltdltés

4. Ontdzés (fak és orokzoldek esetén drén csévon keresztiil)

5. Lombhullaté fak kotézése 3 db karéval. A karok haromszog alakban, kalodas moédszerrel
kerlljenek kialakitasra. Kotozés specialisan erre a célra gyartott szalaggal, vagy gumi parittyaval
torténjen. A burkoltfeliletbe torténd fatelepitést 1,5 m &tméréji fém veremracsokkal kell
elvégezni.

Cserijék és talajtakarok, elteriild drokzoldek telepitése:

1. Részleges talajfeltdltés (20 % termétalaj, 1,6 % lazulds, maradék visszatoltés)
2. Beiszapolas
3. Ultetés, teljes feltdltés
4. Ontozés
Gyepesités:
1. Gyomirtas
2. Kultivalas, tarcsazas, szerves anyag, tapanyag utanpétlas (5 kg /m2)
3. Gereblyézés, magagy készités
4, Fiimag és komposzt keverékének kiszorasa
5. Hengerezés
6. Finom gereblyézés
7. Ontdzés

A telepitendd novények |. osztalyu kertészeti, ill. faiskolai anyagok. A ndvénytelepités konténeres és foldlabdazott
ndvényanyagbol valdsithatd meg. A tervezett fak tilkoros, min. 2x iskolazott, foldlabdas, faiskolai példanyok. T6rzs
korméretlk min. 10 cm. A telepitésre javasolt konténeres és foldlabdés cserjék mérete min. 40/60 cm, a
talajtakaroké 20/30 cm. A feny6k és a magas 6rokzoldek minimalis hajtas hossza 1m.



Tervezett névények

Latin név | Magyar név | Méret | Kép | Darab
FAK

Malus Bordé levelli diszalma | 10/12 3
‘Royalty’

Prunus Diszcseresznye 10/12 1
serrulata

'Kanzan’

Pyrus Diszkorte 10-12; 9
calleryana TM 200 cm

'Chanticleer’

CSERJEK

Cornus stolonifera | Sarga vesszeji som | K3 21
"Flaviramea’

Cornus alba Fekete vesszejii som | K3 23
’Kesselringii’

Lonicera nitida Or6kzold mirtuszlonc | K2 7
‘Maigrin’




24

30

46
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36

Spiraea japonica | Japan gyongyvesszf | K2
'Anthony Waterer’

EVELOK

Hemerocallis fulva | Séasliliom K1

Iris germanica N&szirom Cs14
Lavandula Levendula Cs14
angustifolia

Pennisetum Tollborzfi K1
alopecuroides

Salvia nemorosa | Ligeti zsalya Cs 14
'Marleau Rose’

Salvia officinalis | Zsélya Cs 9x9
"Purpurascens’

Santolina Hamvas cipruska Cs 14

chamaecyparissus

10
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Stachys Nyuszifil Cs 9x9 36
byzanthina
EGYNYARIAK/IHAGYMASOK - szezonnak megfeleléen valtoztatni (az alabbi kiiras egy 6szi
telepités esetén megvalésitando)
Tulipa sp. Tulipan fajtak (lila, 608
fehér)
Viola x Arvacska Cs 6x6 304
wittrockiana szinvaltozatok
(sarga, lila)
Tervezett zoldfeliilet dsszesito:
Megtartott fak 2db
Tervezett fak 13 db
Tervezett fak kar6zasa 3 db akackaré/fa 39db
Tervezett cserjék 51 m2
75 db
Tervezett évelOk 38 m2
220 db
Tervezett egynyariak 16 m2
304 db
Tervezett hagymasok 16 m2
608 db
Osszes zoldfelulet 675 m2
ebbdl gyepfellilet 570 m2
Fiimag esetén extenziv feliiletre valo, j6 szarazsagtiré | (66 m2
magkeveréket kell valasztani. gyepracs
+504 m2 yj
gyepesités)
CSAPADEKVizZ ELVEZETES

A burkolt feliletekrél a csapadékvizet a kapcsolddd zoldfellleten, gyepes terlleten szikkasztjuk el.
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