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POKER MELLETTI TERÜLET 

Kapcsolódó tervlapok 9/B – 9/C 

BONTÁS 

A területen bontási munkát nem végeztünk! 

 

BURKOLATOK, BURKOLATOKHOZ TARTOZÓ ÉPÍTÉSEK 

Ssz. Munka leírása Mennyiség 

1.  Gépjármű forgalommal terhelt térburkolat kialakítása 
SW – BEHATON 8 típusú térkőből, 8 cm vastag, szürke színben 
A parkoló kiosztásokat SW – BEHATON 8 antracit színű  8 cm vastag 
térkővel jelöljük. 
 
Munkaárok: 
 
Rétegrend: 

 8 cm vtg. térkő 

 3 cm ágyazati homok 

 15 cm CKT 

 20 cm M22 zúzottkő Trg. 85% 

 50 cm tömörített altalaj Trg. 95 % 

293 m2 
275 m2 

18 m2 
 
 

120 m3 
293 m2 

 
293 m2 

9 m3 
44 m3 
58 m3 

146,5 m3 

 

SZEGÉLYEK 

2.  A tervezett burkolat déli oldala menti szegély kialakítása 
Leier – Quartz kiemelt útszegély 24x15/12x25 cm méretben, szürke színben, 
C12 beton alapgernda megtámasztással 
Munkaárok: 
Beton alapgerenda: 

65 m 
 
 

4 m3 
2,5 m3 

3.  A meglévő aszfalt burkolat és a tervezett burkolat közti szegély kialalkítása 
Leier – Quartz süllyesztett útszegély 40x20x15 cm méretben, szürke 
színben, C12 beton alapgerenda megtámasztással 
Munkaárok: 
Beton alapgerenda: 

80 m 
 
 
 

5 m3 
3 m3 

4.  Térburkolat szegélyének kialakítása, süllyesztett kivitelben 
Leier – Quartz süllyesztett kerti szegélykő 100x20x5 cm méretben, szürke 
színben, C12 beton alapgerenda megtámasztással 
Munkaárok: 
Beton alapgerenda: 

44 m 
 
 

2,5 m3 
2 m3 
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NÖVÉNYALKALMAZÁS, TELEPÍTÉS 

Telepítési útmutató: 

Talajelőkészítés: 

1.Növények ültető gödreinek kiásása (Évelők, lágyszárúak 0,3x0,3x0,3 m-es ültető gödörbe; 
cserjék, elterülő örökzöldek, kúszók és talajtakarók 0,6x0,6x0,6 m ültető gödrökbe; fák, fenyők 
és magas örökzöldek 1x1x1 m- es ültető gödrökbe. ) 

2.Szerves marhatrágya terítés ültető gödrökben (50 kg/m3), vagy BUVIPLANT tabletták 
elhelyezése (fáknak 6-7 db; örökzöldeknek 4-5 db; cserjéknek, kúszóknak 2-3 db; évelőknek 1 
db) 

3. Talajfertőtlenítés ültető gödrökben (30 dkg/m3) pl. FORCE 

 Fák, fenyők és magas örökzöldek telepítése: 

1. Részleges talajfeltöltés (20 % termőtalaj, 1,6 % lazulás, maradék visszatöltés) 

2. Beiszapolás 

3. Ültetés, teljes feltöltés 

4. Öntözés (fák és örökzöldek esetén drén csövön keresztül) 

5. Lombhullató fák kötözése 3 db karóval. A karók háromszög alakban, kalodás módszerrel 
kerüljenek kialakításra. Kötözés speciálisan erre a célra gyártott szalaggal, vagy gumi parittyával 
történjen. A burkoltfelületbe történő fatelepítést 1,5 m átmérőjű fém veremrácsokkal kell 
elvégezni. 

Cserjék és talajtakarók, elterülő örökzöldek telepítése: 

1. Részleges talajfeltöltés (20 % termőtalaj, 1,6 % lazulás, maradék visszatöltés) 

2. Beiszapolás 

3. Ültetés, teljes feltöltés 

4. Öntözés 

Gyepesítés: 

1. Gyomirtás 

2. Kultiválás, tárcsázás, szerves anyag, tápanyag utánpótlás (5 kg /m2) 

3. Gereblyézés, magágy készítés 

4. Fűmag és komposzt keverékének kiszórása 

5. Hengerezés 

6. Finom gereblyézés 

7. Öntözés 

A telepítendő növények I. osztályú kertészeti, ill. faiskolai anyagok. A növénytelepítés konténeres és földlabdázott 
növényanyagból valósítható meg. A tervezett fák túlkoros, min. 2x iskolázott, földlabdás, faiskolai példányok. Törzs 
körméretük min. 10 cm. A telepítésre javasolt konténeres és földlabdás cserjék mérete min. 40/60 cm, a 
talajtakaróké 20/30 cm. A fenyők és a magas örökzöldek minimális hajtás hossza 1m. 
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Tervezett növények 

Latin név Magyar név Méret Kép Darab 

LOMBHULLATÓ FÁK 

Pyrus calleryana 
’Chanticleer’ 

Díszkörte TM 220 cm 

 

4 

CSERJÉK 

Lonicera nitida 
’Maigrün’ 

Örökzöld mirtuszlonc K2 

 

80 

 

Tervezett zöldfelület összesítő: 

Tervezett fa 4 db 

Tervezett fák karózása 3 db karó/fa 12 db 

Tervezett cserjék 22 m2 
80 db 

Összes zöldfelület 67 m2 

ebből gyepfelület 
Fűmag esetén extenzív felületre való, jó szárazságtűrő 
magkeveréket kell választani. 

45 m2 
 

CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS 

A burkolt felületekről a csapadékvizet a meglévő felszíni víznyelők felé való lejtetéssel vezetjük el. 


