POKER MELLETTI TERULET
Kapcsolodo terviapok 9/B — 9/C

BONTAS

A terileten bontasi munkat nem végeztunk!

BURKOLATOK, BURKOLATOKHOZ TARTOZO EPITESEK

Ssz. | Munka leirasa Mennyiség
1.| Gépjarm( forgalommal terhelt térburkolat kialakitasa 293 m2
SW - BEHATON 8 tipusu térkébdl, 8 cm vastag, szirke szinben 275 m2
A parkolo kiosztasokat SW — BEHATON 8 antracit szinii 8 cm vastag 18 m2
térkbvel jeldljuk.
Munkaarok: 120 m3
293 m2
Rétegrend:
e 8cmvig. térkd 293 m2
e 3 .cm agyazati homok 9m3
e 15cm CKT 44 m3
e 20 cm M22 zlzottkd Trg. 85% 58 m3
e 50 cm tomoritett altalaj Trg. 95 % 146,5m3
SZEGELYEK
2. | Atervezett burkolat déli oldala menti szegély kialakitasa 65m
Leier — Quartz kiemelt utszegély 24x15/12x25 cm méretben, szlirke szinben,
C12 beton alapgernda megtamasztassal
Munkaarok: 4 m3
Beton alapgerenda: 2,5m3
3. | A meglévé aszfalt burkolat és a tervezett burkolat kozti szegély kialalkitasa 80 m
Leier — Quartz siillyesztett utszegély 40x20x15 cm méretben, sziirke
szinben, C12 beton alapgerenda megtdmasztassal
Munkaarok:
Beton alapgerenda: am3
3 m3
4. | Térburkolat szegélyének kialakitasa, stllyesztett kivitelben 44 m
Leier - Quartz siillyesztett kerti szegélyké 100x20x5 cm méretben, sziirke
szinben, C12 beton alapgerenda megtdmasztassal
Munkaarok: 2,5m3
Beton alapgerenda: 2m3




NOVENYALKALMAZAS, TELEPITES
Telepitési utmutato:
Talajel6készités:

1.Noévények Ultetd godreinek kiasasa (Evelék, lagyszariak 0,3x0,3x0,3 m-es (iltetd gddorbe;
cserjék, elterilé 6rokzoldek, kiszok és talajtakardk 0,6x0,6x0,6 m (ltetd godrokbe; fak, fenydk
és magas orokzoldek 1x1x1 m- es ilteté gddrokbe. )

2.Szerves marhatragya terités Ultetd godrokben (50 kg/m3), vagy BUVIPLANT tablettak
elhelyezése (faknak 6-7 db; drokzoldeknek 4-5 db; cserjéknek, kiszoknak 2-3 db; évelbknek 1
db)

3. Talajfertétlenités ltetd gddrokben (30 dkg/m3) pl. FORCE

Fak, fenyok és magas 0rokzoldek telepitése:

1. Részleges talajfeltdltés (20 % termétalaj, 1,6 % lazulas, maradék visszatoltés)
2. Beiszapolas

3. Ultetés, teljes feltdltés

4. Ontdzés (fak és orokzoldek esetén drén csévon keresztiil)

5. Lombhullaté fak kotézése 3 db karéval. A karok haromszog alakban, kalodas moédszerrel
kerlljenek kialakitasra. Kotozés specialisan erre a célra gyartott szalaggal, vagy gumi parittyaval
torténjen. A burkoltfeliletbe torténd fatelepitést 1,5 m &tméréji fém veremracsokkal kell
elvégezni.

Cserijék és talajtakarok, elteriild drokzoldek telepitése:

1. Részleges talajfeltdltés (20 % termétalaj, 1,6 % lazulds, maradék visszatoltés)
2. Beiszapolas
3. Ultetés, teljes feltdltés
4. Ontozés
Gyepesités:
1. Gyomirtas
2. Kultivalas, tarcsazas, szerves anyag, tapanyag utanpétlas (5 kg /m2)
3. Gereblyézés, magagy készités
4, Fiimag és komposzt keverékének kiszorasa
5. Hengerezés
6. Finom gereblyézés
7. Ontdzés

A telepitendd novények |. osztalyu kertészeti, ill. faiskolai anyagok. A ndvénytelepités konténeres és foldlabdazott
ndvényanyagbol valdsithatd meg. A tervezett fak tilkoros, min. 2x iskolazott, foldlabdas, faiskolai példanyok. T6rzs
korméretlk min. 10 cm. A telepitésre javasolt konténeres és foldlabdés cserjék mérete min. 40/60 cm, a
talajtakaroké 20/30 cm. A feny6k és a magas 6rokzoldek minimalis hajtas hossza 1m.



Tervezett névények

Latin név Magyar név | Méret | Kép | Darab
LOMBHULLATO FAK
Pyrus calleryana | Diszkorte TM 220 cm 4
‘Chanticleer’
CSERJEK
Lonicera nitida Orokzold mirtuszlonc | K2 80
"Maigrin’
Tervezett zoldfeliilet dsszesité:
Tervezett fa 4 db
Tervezett fak kar6zasa 3 db karo/fa 12 db
Tervezett cserjék 22 m2
80 db
Osszes zoldfelllet 67 m2
ebbdl gyepfellilet 45 m2
Flimag esetén extenziv feliiletre valo, j6 szarazsagtiird
magkeveréket kell valasztani.
CSAPADEKVizZ ELVEZETES

A burkolt fellletekrdl a csapadékvizet a meglévé felszini viznyel6k felé vald lejtetéssel vezetjik el.




