BOLT ELOTTI TERULET
Kapcsolodo terviapok 8/A —8/B — 8/C — 8/D

BONTAS - 8/A TERVLAP

Ssz. | Munka leirasa Mennyiség
1.| Aszfalt burkolat bontdsa 30 cm mélyen, alépitménnyel egyutt 140 m2
Tormelék: 42 m3
2. | Térkd burkolat bontasa 30 cm mélyen, alépitménnyel egyutt 25 m2
Tormelék: 7,5m3
3. | Flbeton burkolat bontasa 191 m2
Tormelék: 19,1 m3
4.| Alacsony sdvény irtasa 62 fm2
Novényi hulladék 13 m3
5. | Viragagyas felszamolasa 73 m2
Novényi hullladék: 3m3
Foldmunka: 73 m2
Osszes elszallitando tormelék: 68,6 m3
Osszes elszallitand novényi hulladék: 16 m3
BURKOLATOK, BURKOLATOKHOZ TARTOZO EPITESEK
Ssz. | Munka leirasa Mennyiség
1.| Kerékparos forgalomra tervezett 2,7 m széles aszfalt burkolat kialakitasa 293 m2
Munkaarok: 28 m3
(A 8/A terviapon letlintettem a tervezett kerékparut és a tervezett burkolatok 80 m2
alépitményeként felhasznalhato burkolatokat.
lqy a kerékpérut esetén az aszfalt rétegeken kiviili kialakitandd alépitmény
felszin 80 m2.
Rétegrend:
e 30 mm AC 8 kop6 50/70 jel(i aszfaltbeton koporéteg 9m3
e 35mm AC 11 k6t8 50/70 jelii aszfaltbeton kétéréteg 10,5m3
o 15cm FZKA 0/32 bontott, osztalyozott beton és aszfalt 12m3
e 20 cm M22 zlzottkd Trg. 95% 16 m3
e 50 cm téméritett altalaj 40 m3
2. | Gépjarm( forgalommal terhelt térburkolat kialakitasa 246 m2
SW - BEHATON 8 tipusu térkébdl, 8 cm vastag, szlrke szinben 234 m2
A kiosztasokat SW — BEHATON 8 antracit szinli 8 cm vastag térkével 12 m2
jeloljlk.
Munkaarok: 42,4 m3
(A 8/A tervlapon jelltem a tervezett burkolathoz sziikséges Uj alépitmény 121 m2
kialakitdsanak nyomvonalat. A sziikséges Uj alépitményi felszin 121 m2.)
Rétegrend:
e 8cmvig. térkd 232 m2
e 3 cm agyazati homok 7m3




50 cm témoritett altalaj Trg. 95 %

e 15cm CKT 18,2 m3
e 20 cm M22 ziizottkd Trg. 85% 24,2 m3
e 50 cm tomoritett altalaj Trg. 95 % 60,5 m3
.| Gyalogos forgalommal terhelt térkd burkolat kialakitasa 330 m2
SW - Classic 6 cm vastag térké, sarga szinben, 20 x 10 és 20 x 20 cm-es 317 m2
méretben
A sétany mentén 20 x 20 és 20 x 10 cm-es sarga térkd kombi rakattal az
alabbi raszter szerint.
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SW - Classic barna diszitésorral az alabbi raszter szerint 13 m2
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Barna térk6 anyagsziikséglet 15db/fm
Munkaarok: 0m3
(Az 8/A jelii tervlapon meghatéaroztam az alépitményként felhasznalhaté 0m2
aszfalt burkolat terUletét. A tervezett gyalogos forgalommal terhelt burkolat
ezek alapjan minimalis alépitményi munkalatokat igényel, mely a tervezett
térburkolati szintek kialakitasahoz szlkséges - lasd Rétegrend - atlag plusz 10
cm vastag CKT réteggel a szilkséges helyeken!)
Rétegrend:
e 6.cmvig. térké 330 m2
e 3 cm agyazati homok 10m3
e 150mCKT om3
o 15 cm M22 ziizottk6 Trg. 85% 0m3
. 0m3




SZEGELYEK

4.

Gépjarm( forgalommal terhelt burkolat és a meglévé aszfalt burkolat kozti
szegely kialakitasa

Leier — Quartz 'K’ szegély beépitése 40x25x15/10 cm méretben, C12 beton
alapgerenda megtamasztassal

Munkaarok:

Beton alapgerenda:

67 m

4 m3
3m3

Gyalogos és kerékparos forgalomra tervezett burkolatok menti szegély
kialakitasa

Leier - Quartz siillyesztett utszegély 40x20x15 cm méretben, sziirke
szinben, C12 beton alapgerenda megtdmasztassal

Munkaarok:

Beton alapgerenda:

400 m

25m3
16 m3

BERENDEZESEK

6.

Hulladékgydijt6

MMCITE - Minium hulladékgy(ijté, acél konstrukcié, fedeles, akac
deszkazattal

cikkszam: MIUS16rk
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Kerékpartamasz
MMCITE - Bikepark kerékpartamasz, acél konstrukcio
cikkszam: BPK145
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Vilagitas

ABA-SZER FEMBUTOR - SAL DECO - 1 led kiiltéri aluminium lampaoszlop
http://www.acelkft.hu/termekeink/kulteri-aluminium-lampaoszlopok/sal-deco-1-
led-kulteri-aluminium-lampaoszlop

magassag: 4360mm

2db



http://www.acelkft.hu/termekeink/kulteri-aluminium-lampaoszlopok/sal-deco-1-led-kulteri-aluminium-lampaoszlop
http://www.acelkft.hu/termekeink/kulteri-aluminium-lampaoszlopok/sal-deco-1-led-kulteri-aluminium-lampaoszlop

Tervezbi megjegyzés: A betervezett butorok fém alkatrészei mind RAL 7016 szinliek, fa tartozékaik
pedig minimum harom rétegben (1 réteg alapozo-, 2 réteq fedbfestés) kezelt akac deszkazat cédrus
szinben. A betervezett butorokat a hozzajuk tartozo miiszaki leiras szerint rogziteni kell. A régzité
pontokat/csavarfejeket vandalbiztos zarokupakkal kell ellatni.



NOVENYALKALMAZAS, TELEPITES
Telepitési utmutato:
Talajel6készités:

1.Novények (ltetd gddreinek kiasasa (Eveldk, lagyszaruak 0,3x0,3x0,3 m-es (iltetd gdérbe:
cserjék, elterilé 6rokzoldek, kiszok és talajtakardk 0,6x0,6x0,6 m (ltetd godrokbe; fak, fenydk
és magas orokzoldek 1x1x1 m- es ilteté gddrokbe. )

2.Szerves marhatragya terités Ultet6 godrokben (50 kg/m3), vagy BUVIPLANT tablettak
elhelyezése (faknak 6-7 db; drokzoldeknek 4-5 db; cserjéknek, kiszoknak 2-3 db; évelbknek 1
db)

3. Talajfertétlenités ltetd gddrokben (30 dkg/m3) pl. FORCE

Fak, feny6k és magas 0rokzoldek telepitése:

1. Részleges talajfeltdltés (20 % termétalaj, 1,6 % lazulas, maradék visszatoltés)
2. Beiszapolas

3. Ultetés, teljes feltdltés

4. Ontdzés (fak és orokzoldek esetén drén csévon keresztiil)

5. Lombhullaté fak kotézése 3 db karéval. A karok haromszdg alakban, kalodas mddszerrel
kerlljenek kialakitasra. K6tozés specialisan erre a célra gyartott szalaggal, vagy gumi parittyaval
torténjen. A burkoltfeliletbe torténd fatelepitést 1,5 m &tméréji fém veremracsokkal kell
elvégezni.

Cserijék és talajtakarok, elteriild orokzoldek telepitése:

1. Részleges talajfeltdltés (20 % termétalaj, 1,6 % lazulds, maradék visszatéltés)
2. Beiszapolas
3. Ultetés, teljes feltdltés
4. Ontozés
Gyepesités:
1. Gyomirtas
2. Kultivalas, tarcsazas, szerves anyag, tapanyag utanpétlas (5 kg /m2)
3. Gereblyézés, magagy készités
4, Fiimag és komposzt keverékének kiszorasa
5. Hengerezés
6. Finom gereblyézés
7. Ontdzés

A telepitendd novények |. osztalyu kertészeti, ill. faiskolai anyagok. A ndvénytelepités konténeres és foldlabdazott
ndvényanyagbol valosithatd meg. A tervezett fak talkoros, min. 2x iskolazott, foldlabdés, faiskolai példanyok. Térzs
korméretlk min. 10 cm. A telepitésre javasolt konténeres és foldlabdés cserjék mérete min. 40/60 cm, a
talajtakaroké 20/30 cm. A feny6k és a magas 6rokzoldek minimalis hajtas hossza 1m.



Tervezett névények

Latin név Magyar név | Méret | Kép | Darab
LOMBHULLATO FAK

Quercus robur Oszlopos tolgy 200-250 8
"Pyramidalis’

CSERJEK

Cornus sanguinea | Veresgy(riis som K2 3
"Winter Beauty’

Cotoneaster FlzlevelG madarbirs | K2 74
salicifolius

"Herbstfeuer’

Juniperus Z06ldsz6nyeg boroka | K2 88
communis 'Green

Carpet’

Lonicera nitida Ordkzold mirtuszlonc | K2 150
‘Maigran’

Potentilla fruticosa | Pimpd K2 18
‘Goldfinger’




Spiraea japonica | Japan gyongyvessz0 | K2 237
'Anthony Waterer’
EVELOK
Hemerocallis fulva | Sasliliom d14 8
Pennisetum Tollborzfii K2 22
alopecuroides
Tervezett zoldfeliilet osszesito:
Tervezett fa 8 db
Tervezett fak kardzasa 3 db karo/fa 24 db
Tervezett cserjék 228 m2
570 db
Tervezett ével 28 m2
30 db
Osszes zéldfeliilet 456 m2
ebbél gyepfelllet 200 m2
Fiimag esetén extenziv feliiletre vald, j6 szarazsagtiiré
magkeveréket kell valasztani.
CSAPADEKVIZ ELVEZETES

A burkolt feliiletekrdl a csapadékvizet a tervezési teriilet északi és déli hataran meglévé folyokarendszer
segitségével vezetjlk el. Ezt egésziti ki a burkolatok zoldfelllet iranyaba valé lejtetése, igy a
csapadékviz egy része a kapcsolodé zéldfellileten, gyepes terlileten szikkasztjuk el.



