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FŐTÉR TERÜLETE 
Kapcsolódó tervlapok 6/A – 6/B – 6/C – 6/D 

BONTÁS – 6/A TERVLAP 
Ssz. Munka leírása Mennyiség 

1. Aszfalt burkolat bontása 30 cm mélyen 
Törmelék: 

171 m2 
51 m3 

2. Térkő burkolat bontása alépítménnyel együtt. 
A felszedett térkő hasznosítása más helyszínen! 
Alépítményből származó törmelék: 

176 m2 
 

52,8 m3 
3. Térkő burkolat felszedése, alépítmény marad. 

A felszedett térkő hasznosítása más helyszínen! 
409 m2 

4. Lámpaoszlop megszűntetése, bekötéssel együtt 
Törmelék: 

1 db 
1,5 m3 

5. Lámpaoszlop cseréje, bekötés marad 
Törmelék: 

1 db 
1 m3 

6. Fakivágás 
8 db örökzöldzöld, 2 db lombhullató fa 
Növényi hulladék: 

10 db 
 

20 m3 
7. Szoliter cserje írtása 

Növényi hulladék: 
4 db 
2 m2 

8. Virágágyás megszűntetés 
Növényi hulladák nincs! 

76 m2 
 

Összes elszállítandó törmelék: 106,3 m3 
Összes elszállítandó növényi hulladék: 22 m3 
 

BURKOLATOK 
Ssz. Munka leírása Mennyiség 

1. Kerékpáros forgalomra tervezett 2,6 m széles aszfalt burkolat kialakítása 
 
Munkaárok: 
(A 6/A tervlapon letűntettem a tervezett kerékpárút alépítményeként 
felhasználható meghagyott alépítményi részeket. Az újrahasznosítható 
alépítmény mennyisége 120 m2, mely a szükséges munkaárok mennyiségét 
csökkenti, így az aszfalt rétegeken kívüli kialakítandó alépítmény felszín 67 
m2.) 
 
Rétegrend: 

 30 mm AC 8 kopó 50/70 jelű aszfaltbeton kopóréteg 
 35 mm AC 11 kötő 50/70 jelű aszfaltbeton kötőréteg 
 15 cm FZKA 0/32 bontott, osztályozott beton és aszfalt 
 20 cm M22 zúzottkő Trg. 95% 
 50 cm tömörített altalaj 

187 m2 
 

28 m3 
 
 
 
 
 
 
 

5,6 m3 
6,5 m3 
10 m3 

13,5 m3 
33,5 m3 
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2. Gyalogos forgalommal terhelt térkő burkolatú sétány kialakítása  
SW – Classic 6 cm vastag térkő, sárga és barna színben, 20 x 10 és 20 x 20  
cm-es méretben 
A sétány mentén 20 x 20 és 20 x 10 cm-es sárga térkő kombi rakattal az 
alábbi raszter szerint. 

 
 

Az elhelyezett bútorzat alatt 20 x10 cm-es barna térkő az alábbi raszter szerint 

 
 
Munkaárok: 
A 6/A tervlapon feltűntettem a tervezett térburkolatú sétány alépítményeként 
felhasználható, meghagyott alépítményi részeket. Az újrahasznosítható 
alépítmény mennyisége: 360 m2 meglévő térburkolat térkő elemének 
felszedése után a helyszínen marad alépítmény és 262 m2 meglévő aszfalt 
burkolat -> az összes rendelkezésre álló meghagyott alépítmény 622 m2, mely 
a szükséges munkaárok mennyiségét csökkenti, így a kialakítandó alépítmény 
(CKT+M22 zúzottkő) felszín 275 m2 
(897 m2-622 m2=275 m2). 
 
 
Rétegrend: 

 6 cm vtg. térkő 
 3 cm ágyazati homok 
 15 cm CKT 
 15 cm M22 zúzottkő Trg. 85% 
 50 cm tömörített altalaj Trg. 95 % 

összesen: 
897 m2 

s:802 m2 
b: 95 m2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

107,25 m3 
275 m2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

897 m2 
27 m3 

41,25 m3 
41,25 m3 
137,5 m3 
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3. Gyephézagos tipegő lapburkolat kialakítása 
Leier – Classic-Line burkolólap 3,8 cm vastag, szürke színben, 50 x 50 cm 
méretben 

 
Munkaárok: 
 
Rétegend: 

 3,8 cm vtg. burkolólap 
 3 cm ágyazati homok 
 15 cm M22 Zúzottkő 
 50 cm tömörített altalaj 

20 db 
5 m2 

 
 
 
 
 
 

1,15 m3 
 
 
 

5 m2 
0,15 m3 
0,75 m3 

2,5 m3 
SZEGÉLYEK 

4. Gyalogos és kerékpáros forgalomra tervezett burkolat menti szegély 
Leier – Quartz süllyesztett útszegély 40x20x15 cm méretben, szürke 
színben, C12 beton alapgerenda megtámasztással 
Munkaárok: 
Beton alapgerenda: 

168 fm 
 
 

10 m3 
6,75 m3 

5. Térburkolat szegélyének kialakítása 
Leier – Quartz kerti ágyásszegély 100x20x5 cm méretben, barna színben, 
C12 beton alapgerenda megtámasztással 
Munkaárok: 
Beton alapgerenda: 

263 fm 
 
 

16 m3 
10,5 m3 

BERENDEZÉSEK 
6. Támlás pad 

MMCITÉ – Portiqoa pad, akác deszkázattal 
cikkszám: PQA151rk 

 

 

17 db 

7. Hulladékgyűjtő 
MMCITÉ – Minium hulladékgyűjtő, acél konstrukció, fedeles, akác 
deszkázattal 
cikkszám: MIU516rk 

6 db 
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8. Kerékpártámasz 

MMCITÉ – Bikepark kerékpártámasz, acél konstrukció 
cikkszám: BPK145 

  

7 db 

9. Világítás 
ABA-SZER FÉMBÚTOR – SAL DECO – 1 led kültéri aluminium lámpaoszlop 
http://www.acelkft.hu/termekeink/kulteri-aluminium-lampaoszlopok/sal-deco-1-
led-kulteri-aluminium-lampaoszlop 
magasság: 4360mm 

    
 

9 db 

10. Műkő vízmedence kialakítása 
A medence kialakításához szükséges részleteket lásd a 6/E jelű tervlapon!! 

1 egység 

 

Tervezői megjegyzés: A betervezett bútorok fém alkatrészei mind RAL 7016 színűek, fa tartozékaik 
pedig minimum három rétegben (1 réteg alapozó-, 2 réteg fedőfestés) kezelt akác deszkázat cédrus 
színben. A betervezett bútorokat a hozzájuk tartozó műszaki leírás szerint rögzíteni kell. A rögzítő 
pontokat/csavarfejeket vandálbiztos zárókupakkal kell ellátni. 
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NÖVÉNYALKALMAZÁS, TELEPÍTÉS 
Telepítési útmutató: 

Talajelőkészítés: 
1.Növények ültető gödreinek kiásása (Évelők, lágyszárúak 0,3x0,3x0,3 m-es ültető gödörbe; 
cserjék, elterülő örökzöldek, kúszók és talajtakarók 0,6x0,6x0,6 m ültető gödrökbe; fák, fenyők 
és magas örökzöldek 1x1x1 m- es ültető gödrökbe. ) 

2.Szerves marhatrágya terítés ültető gödrökben (50 kg/m3), vagy BUVIPLANT tabletták 
elhelyezése (fáknak 6-7 db; örökzöldeknek 4-5 db; cserjéknek, kúszóknak 2-3 db; évelőknek 1 
db) 

3. Talajfertőtlenítés ültető gödrökben (30 dkg/m3) pl. FORCE 

 Fák, fenyők és magas örökzöldek telepítése: 
1. Részleges talajfeltöltés (20 % termőtalaj, 1,6 % lazulás, maradék visszatöltés) 

2. Beiszapolás 

3. Ültetés, teljes feltöltés 

4. Öntözés (fák és örökzöldek esetén drén csövön keresztül) 

5. Lombhullató fák kötözése 3 db karóval. A karók háromszög alakban, kalodás módszerrel 
kerüljenek kialakításra. Kötözés speciálisan erre a célra gyártott szalaggal, vagy gumi 
parittyával történjen. A burkoltfelületbe történő fatelepítést 1,5 m átmérőjű fém veremrácsokkal 
kell elvégezni. 

Cserjék és talajtakarók, elterülő örökzöldek telepítése: 
1. Részleges talajfeltöltés (20 % termőtalaj, 1,6 % lazulás, maradék visszatöltés) 

2. Beiszapolás 

3. Ültetés, teljes feltöltés 

4. Öntözés 

Gyepesítés: 
1. Gyomirtás 

2. Kultiválás, tárcsázás, szerves anyag, tápanyag utánpótlás (5 kg /m2) 

3. Gereblyézés, magágy készítés 

4. Fűmag és komposzt keverékének kiszórása 

5. Hengerezés 

6. Finom gereblyézés 

7. Öntözés 

A telepítendő növények I. osztályú kertészeti, ill. faiskolai anyagok. A növénytelepítés konténeres és 
földlabdázott növényanyagból valósítható meg. A tervezett fák túlkoros, min. 2x iskolázott, földlabdás, 
faiskolai példányok. Törzs körméretük min. 10 cm. A telepítésre javasolt konténeres és földlabdás 
cserjék mérete min. 40/60 cm, a talajtakaróké 20/30 cm. A fenyők és a magas örökzöldek minimális 
hajtás hossza 1m. 
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Tervezett növények 

Latin név Magyar név Méret Kép Darab 
FÁK 
Acer 
platanoides 
’Drummondii’ 

Tarkalevelű juhar 10/12 

 

1 

Acer 
platanoides 
’Globosum’ 

Gömb juhar 10/12 

 

4 

Prunus 
serrulata 
’Kanzan’ 

Japán díszcseresznye 10/12 

 

1 

Quercus robur 
’Pyramidalis’ 

Oszlopos tölgy  200-250 

 

5 
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Fagus 
sylvatica 
’Dawyck 
Purple’ 

Oszlopos bükk 200-250 

 

6 

Fagus 
sylvatica 
’Dawyck Gold’ 

Oszlopos bükk 200-250 

 

8 

Acer ginnala Tűzvörös juhar 8/10 

 

1 

Malus ’Royal 
Beauty’ 

Díszalma 10-12 

 

1 

Prunus 
serrulata 
’Royal 
Burgundy’ 

Royal Burgundy 
díszcseresznye 

10/12 

    

1 
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Prunus 
serrulata 
’Accolade’ 

Accolade 
díszcseresznye 

10/12 

 

1 

 

CSERJÉK 
Berberis 
thunbergii 
’Golden Rocket’ 

Sárga oszlopos 
borbolya 

K2 

 

44 

Berberis x media 
’Parkjuweel’ 

Fényes levelű 
ékszerborbolya 

K4 

 

7 

Berberis x media 
’Red Jewel’ 

Fényes levelű 
ékszerborbolya 

K4 

 

4 

Buddleja davidii 
’Black Knight’ 

Nyári orgona K4 

 

2 

Buddleja davidii 
’Peacock’ 

Nyáriorgona K4 

 

4 

Caryopteris x 
clandonensis 
’Heavenly Blue’ 

Kékszakáll K4 

 

25 
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Cornus alba 
’Elegantissima’ 

Fehértarka fehér 
som 

K4 

 

6 

Cornus alba 
’Kesselringii’ 

Fekete vesszejű som K4 

 

2 

Cornus alba 
’Spaethii’ 

Tarka levelű fehér 
som 

K4 

 

5 

Cornus 
sanguinea ’Winter 
Beauty’ 

Veresgyűrűs som K2 

 

8 

Cornus 
stolonifera 
’Kelsey’ 

Törpe som K3 

 

6 

Cotoneaster 
dammeri ’Coral 
Beauty’ 

Madárbirs K3 

 

51 

Deutzia scabra 
’Pride of Roches’ 

Gyöngyvirágcserje K4 

 

5 

Euonymus alatus 
’Compactus’ 

Tarka kecskerágó K3 12 
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Juniperus x 
media ’Old Gold’ 

Sárgatarka kúszó 
boróka 

K2 

 

10 

Kolkwitzia 
amabilis ’Pink 
Cloud’ 

Viráglonc K4 

 

1 

Lonicera nitida 
’Maigrün’ 

Terülő mirtuszlonc K4 

 

115 

Photinia serrulata 
’Red Robin’ 

Korallberkenye K4 

 

20 

Physocarpus 
opulifolius ’Dart’s 
Gold’ 

Sárgalevelű 
hólyagvessző 

K4 

 

5 

Physocarpus 
opulifolius 
’Diabolo’ 

Vöröslevelű 
hólyagvessző 

K4 

 

7 
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Potentilla 
fruticosa 
’Goldfinger’ 

Pimpó K2 

 

28 

Potentilla 
fruticosa ’Kobold’ 

Törpe pimpó K1 

 

12 

Prunus 
laurocerasus 
’Etna’ 

Etna babérmeggy K4 

 

7 

Prunus 
laurocerasus ’Piri’ 

Piri babérmeggy K10 

 

5 

Rosa ’White 
Fairy’ 

Fehér talajtakaró 
rózsa 

K1 

 

14 

Spiraea japonica 
’Anthony Waterer’ 

Pompás japán 
gyöngyvessző 

K4 

 

4 

Spiraea japonica 
’Dart’s Red’ 

Rózsaszínvirágú 
japán gyöngyvessző 

K4 

 

18 
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Spiraea japonica 
’Firelight’ 

Japán gyöngyvessző K4 

 

24 

Spiraea japonica 
’Goldflame’ 

Japán törpe 
gyöngyvessző 

K4 

 

8 

Spiraea japonica 
’Shirobana’ 

Japán gyöngyvessző K4 

 

10 

Thuja occ. ’Fire 
Chief’ 

Törpe tuja K2 

 

28 

Viburnum 
bodnantense 
’Dawn’ 

Kikeleti bangita K4 

 

3 

Viburnum carlesii Illatos bangita K4 

 

2 

Viburnum opulus 
’Compactum’ 

Törpe kányabangita K2 

 

8 
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Viburnum opulus 
’Roseum’ 

Labdarózsa K10 

 

2 

Weigela ’Black & 
White’ 

Rózsalonc K4 

 

5 

Weigela ’Monet Rózsalonc K4 

 

5 

Weigela florida 
’Alexandra’ 

Bordólevelű 
rózsalonc 

K4 

 

10 

Weigela florida 
’Candida’ 

Rózsalonc K4 

 

5 

ÉVELŐK 
Carex morowii 
’Ice Dance’ 

Tarka levelű sás Cs 14 

 

117 

Cortaderia 
selloanna 

Ezüstös pampafű K4 

 

3 
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Cortaderia 
selloanna ’Rosea’ 

Ezüstös pampafű K10 

 

8 

Miscanthus 
sinensis ’Cabaret’ 

Virágosnád K4 

 

8 

Miscanthus 
sinensis 
Gracillimus 

Virágosnád K2 

 

6 

Miscanthus 
sinensis Red 
Chief 

Japánfű K4 

 

6 

Panicum virgatum 
’Cloud Nine’ 

Dísz köles Cs 14 

 

3 

Pennisetum 
alopecuroides 

Tollborzfű K2 

 

6 

Gaura 
lindheimerii 
’Siskiyou Pink’ 

Rózsaszín 
díszgyertya 

Cs 14 

 

20 
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Pennisetum 
alopecuroides 
’Hameln’ 

Törpe tollborzfű K1 

 

43 

 

 

 

Tervezett zöldfelület összesítő: 
Tervezett fák 29 db 
Tervezett fák karózása 3 db akáckaró/fa 87 db 
Tervezett cserjék 308 m2 

 537 db 
Tervezett évelők 76 m2 

220 db 
Tervezett évszaknak megfelelő egynyári 24 m2 

360 db 
 
Összes zöldfelület 1358 m2 

ebből gyepfelület 
Fűmag esetén extenzív felületre való, jó szárazságtűrő 
magkeveréket kell választani. 

950 m2 

 

CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS 
A burkolt felületekről a csapadékvíz egy részét zöldfelületen szikkasztjuk el a burkolat zöldfelület 
irányába való leejtetésével, illetve a koncentrált módon a meglévő víznyelőaknák segítségével. A 
csapadékvíz elvezetéshez szükséges magassági adatokat a 6/C jelű tervlap tartalmazza. 


