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EGYKORI PIAC TERÜLETE 

Kapcsolódó tervlapok 3/A – 3/B – 3/C – 3/D 

BONTÁS – 3/A TERVLAP 

Ssz. Munka leírása Mennyiség 

1.  Beton burkolat bontása 30 cm mélyen 
Törmelék: 

44 m2 
13 m3 

2.  Változó lépcsőfokú beton lépcsők bontása 
Törmelék: 

16 m2 
16 m3 

3.  Beton folyókaelem bontása 
Törmelék: 

12 m2 
2 m3 

4.  Lapburkolat bontása 
Törmelék: 

84,5 m2 
8,5 m3 

5.  Változó magasságú 15-20 cm vastag beton támfal bontása 
Törmelék: 

30 fm 
18 m3 

6.  Fém korlát bontása 
Törmelék: 

7,8 fm 
2 m3 

7.  Építmények bontása 
Törmelék: 

161 m2 
161 m3 

8.  Lámpaoszlop megszűntetése, bekötés marad 
Törmelék: 

3 db 
6 m3 

Összes elszállítandó törmelék: 226,5 m3 

BURKOLATOK 

Ssz. Munka leírása Mennyiség 

1.  Gyalogos forgalommal terhelt térkő burkolatú sétány kialakítása  
SW – Classic 6 cm vastag térkő, sárga és barna színben, 20 x 10 és 20 x 20  
cm-es méretben 
A sétány mentén 20 x 20 és 20 x 10 cm-es sárga térkő kombi rakattal, az 
elhelyezett bútorzat alatt 20 x10 cm-es barna térkő az alábbi raszter szerint. 

     
sárga…………………………….barna 

 
Munkaárok: 
 
Rétegrend: 

 6 cm vtg. térkő 

 3 cm ágyazati homok 

 15 cm CKT 

 15 cm M22 zúzottkő Trg. 85% 

 50 cm tömörített altalaj Trg. 95 % 

összesen: 
822 m2 

s:795 m2 
b: 27 m2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

320,5 m3 
 
 

822 m3 
24,6 m3 
123 m3 
123 m3 
411 m3 
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SZEGÉLYEK 

2.  Meglévő aszfalt burkolat és a tervezett térkő burkolat menti szegély 
Leier – Quartz ’K’ szegély beépítése 40x25x15/10 cm méretben, C12 beton 
alapgerenda megtámasztással 
Munkaárok: 
Beton alapgerenda: 

14,75 fm 
 
 

0,85 m3 
0,6 m3 

3.  Gyalogos forgalomra tervezett burkolat menti szegély 
Leier – Quartz süllyesztett útszegély 40x20x15 cm méretben, szürke 
színben, C12 beton alapgerenda megtámasztással 
Munkaárok: 
Beton alapgerenda: 

100 fm 
 
 

6 m3 
4 m3 

4.  Térburkolat szegélyének kialakítása 
Leier – Quartz kerti ágyásszegély 100x20x5 cm méretben, barna színben, 
C12 beton alapgerenda megtámasztással 
Munkaárok: 
Beton alapgerenda: 

76 fm 
 
 

4,5 m3 
3 m3 

BERENDEZÉSEK 

5.  Támlás pad – 182 cm 
MMCITÉ – Portiqoa pad, akác deszkázattal 
cikkszám: PQA151rk 

 

 

5 db 

6.  Támlás pad – 220 cm 
MMCITÉ – Portiqoa pad, akác deszkázattal 
cikkszám: PQA154rk 

 

 
 

5 db 
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7.  Támla nélküli pad 
MMCITÉ – Portiqoa pad, akác deszkázattal 
cikkszám: PQA111rk 

 

 

2 db 

8.  Hulladékgyűjtő 
MMCITÉ – Minium hulladékgyűjtő, acél konstrukció, fedeles, akác 
deszkázattal 
cikkszám: MIU516rk 

         

6 db 

9.  Kerékpártámasz 
MMCITÉ – Bikepark kerékpártámasz, acél konstrukció 
cikkszám: BPK145 

  

7 db 
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10.  Világítás 
ABA-SZER FÉMBÚTOR – SAL DECO – 1 led kültéri aluminium lámpaoszlop 
http://www.acelkft.hu/termekeink/kulteri-aluminium-lampaoszlopok/sal-deco-1-
led-kulteri-aluminium-lampaoszlop 
magasság: 4360mm 

    
 

6 db 

 

Tervezői megjegyzés: A betervezett bútorok fém alkatrészei mind RAL 7016 színűek, fa tartozékaik 

pedig minimum három rétegben (1 réteg alapozó-, 2 réteg fedőfestés) kezelt akác deszkázat cédrus 

színben. A betervezett bútorokat a hozzájuk tartozó műszaki leírás szerint rögzíteni kell. A rögzítő 

pontokat/csavarfejeket vandálbiztos zárókupakkal kell ellátni. 

  

http://www.acelkft.hu/termekeink/kulteri-aluminium-lampaoszlopok/sal-deco-1-led-kulteri-aluminium-lampaoszlop
http://www.acelkft.hu/termekeink/kulteri-aluminium-lampaoszlopok/sal-deco-1-led-kulteri-aluminium-lampaoszlop
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NÖVÉNYALKALMAZÁS, TELEPÍTÉS 

Telepítési útmutató: 

Talajelőkészítés: 

1.Növények ültető gödreinek kiásása (Évelők, lágyszárúak 0,3x0,3x0,3 m-es ültető gödörbe; 
cserjék, elterülő örökzöldek, kúszók és talajtakarók 0,6x0,6x0,6 m ültető gödrökbe; fák, fenyők 
és magas örökzöldek 1x1x1 m- es ültető gödrökbe. ) 

2.Szerves marhatrágya terítés ültető gödrökben (50 kg/m3), vagy BUVIPLANT tabletták 
elhelyezése (fáknak 6-7 db; örökzöldeknek 4-5 db; cserjéknek, kúszóknak 2-3 db; évelőknek 1 
db) 

3. Talajfertőtlenítés ültető gödrökben (30 dkg/m3) pl. FORCE 

 Fák, fenyők és magas örökzöldek telepítése: 

1. Részleges talajfeltöltés (20 % termőtalaj, 1,6 % lazulás, maradék visszatöltés) 

2. Beiszapolás 

3. Ültetés, teljes feltöltés 

4. Öntözés (fák és örökzöldek esetén drén csövön keresztül) 

5. Lombhullató fák kötözése 3 db karóval. A karók háromszög alakban, kalodás módszerrel 
kerüljenek kialakításra. Kötözés speciálisan erre a célra gyártott szalaggal, vagy gumi parittyával 
történjen. A burkoltfelületbe történő fatelepítést 1,5 m átmérőjű fém veremrácsokkal kell 
elvégezni. 

Cserjék és talajtakarók, elterülő örökzöldek telepítése: 

1. Részleges talajfeltöltés (20 % termőtalaj, 1,6 % lazulás, maradék visszatöltés) 

2. Beiszapolás 

3. Ültetés, teljes feltöltés 

4. Öntözés 

Gyepesítés: 

1. Gyomirtás 

2. Kultiválás, tárcsázás, szerves anyag, tápanyag utánpótlás (5 kg /m2) 

3. Gereblyézés, magágy készítés 

4. Fűmag és komposzt keverékének kiszórása 

5. Hengerezés 

6. Finom gereblyézés 

7. Öntözés 

A telepítendő növények I. osztályú kertészeti, ill. faiskolai anyagok. A növénytelepítés konténeres és 
földlabdázott növényanyagból valósítható meg. A tervezett fák túlkoros, min. 2x iskolázott, földlabdás, 
faiskolai példányok. Törzs körméretük min. 10 cm. A telepítésre javasolt konténeres és földlabdás cserjék 
mérete min. 40/60 cm, a talajtakaróké 20/30 cm. A fenyők és a magas örökzöldek minimális hajtás hossza 
1m. 
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Tervezett növények 

Latin név Magyar név Méret Kép Darab 

FÁK 

Liriodendron 
tul. ’Fastigiata’ 

Oszlopos tulipánfa 10/12 

 

3 

Fagus 
sylvatica 
’Dawyck 
Purple’ 

Oszlopos vérbükk 150/175 

 

3 

Pyrus 
calleryana 
’Chanticleer’ 

Díszkörte 10-12; 
TM 200cm 

 

10 

Liquidambar 
styraciflua 
’Gum Ball’ 

Gömb ámbrafa 10/12; 
TM200 cm 

    

7 

Carpinus 
betulus 
’Fastigiata’ 

Oszlopos gyertyán 10/12 

 

4 
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CSERJÉK 

Cotoneaster 
salicifolius 
’Herbstfeuer’ 

Fűzlevelű madárbirs K2 

 

45 

Spiraea japonica 
’Anthony waterer 

Pompás japán 
gyöngyvessző 

K4 

 

5 

Prunus 
laurocerasus ’Piri’ 

Törpe babérmeggy K4 

 

12 

Spiraea japonica 
’Goldflame’ 

Sárga levelű 
gyöngyvessző 

K2 

 

10 

Rosa The Fairy Talajtakaró rózsa 
’The Fairy’ 

K2 

 

117 

Spiraea jap. ’Little 
princess’ 

Rózsaszín japán 
gyöngyvessző 

K2 

 

18 

Weigela florida 
’Pink poppet’ 

Rózsaszín rózsalonc K2 

 

5 
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ÉVELŐK 

Gaura lindheimeri 
’Pink Gambit’ 

Gyertyavirág Cs 14 

 

12 

Pennisetum 
alopecuroides 
’Hameln’ 

Törpe tollborzfű K1 

 

19 

 

 

Tervezett zöldfelület összesítő: 

Tervezett fák 27 db 

Tervezett fák karózása 3 db akáckaró/fa 81 db 

Tervezett cserjék 56,6 m2 
212 db 

Tervezett évelők 15,4 m2 
31 db 

Összes zöldfelület 72 m2 

Zúzottköves talajtakarás 
Évelő díszfüvek és a meglévő térkő burkolat menti 
ültető kazettákban. 
Rétegrend:  

 6-8 cm 5/12-es dekor zúzottkő (natúr színben) 

 Geotextilia 200gr 

24,5 m2 
 
 
 

2 m3 
27 m2 

 

CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS 

A burkolt felületekről a csapadékvizet koncentrált módon, vízelnyelő akna segítségével kell elvezetni. 

A csapadékvíz elvezetését a szakági terv szerint kell elvégezni.  


