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2. MUSZAKI LEIRAS

A jelen miszaki leiras az épitésztervezével tortént egyeztetés, adatszolgaltatas alapjan
készilt. A megrendelé ezen épitész koncepcié keretében a meglévé dnkormanyzati
éplletét gyengearamu rendszerét kivanja atalakitani. A meglévé épllet jelenleg is
rendelkezik villamos energia ellatassal, gyengearamu rendszerrel.

Az éplletek villamos rendszerének atalakitdsa, nem volt tervezdi feladat ezen
dokumentacio keretében.

Az éplilet tlzrendészeti besorolasa: ,,AK” — alacsony kockazatu

A villamos berendezések l|étesitésénél az érvényes Magyar Szabvanyok, rendeletek,
tlzvédelmi elbirasok szigoruan betartanddk. A vonatkozé Magyar elirasok szerint csak
min&ségi bizonyitvannyal rendelkezd gyartmanyok épithetdkbe.

A meglévd éplletrész harom szintes emelet, féldszintes és pince. A pince szinten nem
terveziink Uj gyengearamu rendszer kiépitést. A meglév féldszint és emeleti szinten (;

gyengearamu rendszer kiépitést tervezzik.

1. EROSARAMU BERENDEZESEK
1.1 Energiaellatas

Atalakitasa ezen dokumentacio keretében nem tervezett.

1.1.1 Energiaellatas napelemes rendszer
Atalakitasa ezen dokumentacio keretében nem tervezett.

1.2 Kisfesziiltségii halozat

Atalakitasa ezen dokumentécio keretében nem tervezett.

1.3 Szerelési méd

A tervezett gyengearamu rendszer kdzpontja az emeleten meglévé gyengearamu helyiség
RACK szekrényében lesz. A tervezett végpontokat a dokumentacio tartalmazza, mint az
emeleti mint a féldszinti szinten. A szerelvények slllyesztetten elhelyezett szerelvények, a
kabeleke véddécsébe flizott rendszeri. A meglévé folyosdkon a gyengearamu kabeleket
MCS csatornaba oldalfalon elhelyezett kivitelben kell elhelyezni. A csatorna rendszert
idomokkal, kompletten kell kialakitani.



1.4 Vilagitas

Atalakitasa ezen dokumentacio keretében nem tervezett.

1.5 Epiiletgépészet
Atalakitasa ezen dokumentéacio keretében nem tervezett.

1.6 Erintésvédelem

Az épllet kisfeszlltségl hal6zatanak érintésvédelme: nullazas (TN-C-S).

A villamos fogyaszté berendezéseket az MSZ 2364 szabvany el6irasai alapjan be kell
kétni az érintésvédelmi halézatba. A nagykiterjedésl fémtargyakat, valamint a fém
gépészeti csdvezetékeket és a villamvédelmi féldelést be kell kétni az EPH halézatba. A
kabel becsatlakozasi pontndl az érintésvédelmi és EPH halézatot egymassal 6ssze kell
kétni. Az EPH héalézatnal a kdbeltalcak is felhasznalhatok.

A Kivitelezést kdvetben érintésvédelmi szabvanyossagi felllvizsgalat végzése szikséges,
melyrél készilt jegyzdkényvet az atadasi dokumentdciohoz mellékelni kell. Csak

kifogastalan mérési eredmény esetén lehet a villamos hal6zatot izembe helyezni.

1.7 Villamvédelem

Atalakitasa ezen dokumentacio keretében nem tervezett.



2./ GYENGEARAMU RENDSZEREK

2.1 Informatikai halézat

A szamitégép- és telefon rendszer részére védbécsdvezést és kabelezést terveziink. Az
éplletben a szamitégép haldézat a Beruhazéi igények alapjan kerll kialakitasra, és az
adott helyekre kerililnek a kettés (RJ45/45, CAT 6E) informatikai csatlakozé aljzatok
(telefon és szamitdgép részére). Az irodakban sillyesztetten elhelyezett csatlakoz6
aljzatok biztositjak a kialakitas lehet6ségét. A gyengearamu kdzpont helye az emelet
helyiségben lesz RACK szekrényben lesz elhelyezve.

2.2 Tiizjelz6 rendszer

Atalakitasa ezen dokumentécio keretében nem tervezett.

2.3 Vagyonvédelmi rendszer
Atalakitasa ezen dokumentacio keretében nem tervezett.

2.4 Ho és flistelvezetés rendszer
Atalakitdsa ezen dokumentacio keretében nem tervezett.



3./ MUNKAVEDELMI FEJEZET

A tervezett berendezések biztonsagos Uzemeltetésére szolgalé miszaki megoldasok: A
berendezés atadasa el6tt a szigetelési ellenallasok mérését, az érintésvédelmi
szabvanyossagi felllvizsgalatot a kivitelezdnek el kell végeznie, az ezekkel kapcsolatos
jegyz6kdnyveket az Uzemeltetébnek at kell adnia, és azokat az el6irt idékdézénként az
Uzemeltetének is el kell végeztetnie. A felllvizsgalatot csak az arra feljogositott
személyek végezhetik. Az (izemeltetés és az Gzembe helyezés az lGzemelteté Gzemi
szabalyzata szerint térténjen.
Epités kézbeni elirdsok:
A villamos Kkivitelezést csak szakember végezheti. Az alkalmazott szerszamok,
szerelvények és berendezések szigetelési szilardsagardl és szigetelésének
sértetlenségérél a munkavégzés elétt meg kell gyézédni. Munkat csak a felel6s vezetd
utasitasai szerint és alapjan lehet végezni. A felvonulasi villamos energia ellatast
biztositdé rendszer aramvédé kapcsolasanak mikdédésképességérél a munkaidd elején
meg kell gy6z6dni.
A tervezett berendezések biztonsagos lizemeltetésére szolgalé miszaki megoldasok:
A berendezés atadasa el6tt a szigetelési ellenalldasok mérését, az érintésvédelmi
szabvanyossagi felllvizsgalatot a kivitelezének el kell végeznie, az ezekkel kapcsolatos
jegyz6kdnyveket az lizemeltetébnek at kell adnia, és azokat az el6irt idékdézénként az
Uzemeltetének is el kell végeztetnie. A felllvizsgalatot csak az arra feljogositott
személyek végezhetik. Az lizemeltetés és az Uzembe helyezés az Gzemelteté Uzemi
szabalyzata szerint térténjen.
Azok az altalanos elbirasok, amelyek az intézmény egészére villamos szempontbol
egyetemlegesen vonatkoznak:
Az 1000 V-nal nem nagyobb feszlltségi villamos berendezéseket csak az MSZ 2364,
MSZ HD 60364 és az MSZ 1600/11-13-14-16 érvényben levd elSirasainak
maradéktalan megtartasaval valamint a berendezések biztonsagat szabalyoz6 egyéb
szabvanyok és rendeletek figyelembevételével szabad létesiteni. A |étesités soran a
berendezést el kell latni megfelelé érintésvédelemmel is. Az elkészllt villamos
berendezést Uzembe helyezés elétt felll kell vizsgalni, de a mar Gzembe helyezett és
folyamatosan mikédé berendezéseket is id6szakosan ellendrizni kell. A vizsgalatok
terjedjenek ki arra, hogy a villamos berendezés megfelel-e:
- az MSZ 2364, MSZ HD 60364 és az MSZ 1600 szabvanysorozat érvényben
levé fejezeteiben meghatarozott el6irdsainak az alkalmazott anyagok és alkatrészek



eleget tesznek-e a varhaté igénybevétel és a helyiség jellege altal megszabott

kdvetelményeknek;

- a villamvédelem a 54/2014. (XI1.5) BM rendelet;

- a tizrendészeti el6irasoknak

- valamint az egyéb villamos szabvanyoknak és eléirasoknak.
A 54/2014. (XI.5) BM szamu rendelet el6irja, hogy a villamos berendezések
idészakonkénti felllvizsgalatat. Az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani!
Erintésvédelmi szabvanyossagi feliilvizsgalatot kell végezni a villamos berendezések
létesitésekor, bévités, atalakitas és javitas utan, valamint idészakosan rendszeresen:

- a hordozhaté térpefesziiltségli, vagy levalaszté transzformatorok,

rendeltetésszerli hasznalat soran kézben tartott gépek és készllékek felllvizsgalatat

félévenként;

- minden egyéb villamos berendezés érintésvédelmének felllvizsgalatat

haromévenként.
A felllvizsgélat sordn meg kell vizsgalni az érintésvédelmi modok megfelelnek-e az
el6irasoknak. Szemrevételezéssel ellendrizni kell a véddvezeték folytonossagat és
szigetelésének épségét. Ez a mérési pontokon bontasi munkakat jelent.
Thzvédelmi felllvizsgalatot kell végezni az OTSZ elbirasai szerint:

- A, B tlizveszélyességi osztalyu helyiségeknél és szabadtéren 3 évenként

- C tlzveszélyességi osztalyu helyiségeknél 6 évenként

- D, E tlizveszélyességi osztalyu helyiségeknél 9 évenként.



4./ KORNYEZETVEDELMI FEJEZET

A berendezések tervezésénél alapvetd szempont volt az energia- és
anyagtakarékossag, a megujul6 eréforrasok hasznositasa, a kérnyezetkarosité hatasok
minimalizalasa, a hulladékképzddés megelézésével, valamint a visszamaradt anyagok
mentesitése a kornyezeti és egészségligyi veszély megeldézése érdekében. Az
épulletben javasoljuk halogénmentes anyagok (kabelek/vezetékek és véddcsbvek)
alkalmazésat. Tlz esetén csekély mértékl toxikus anyag keletkezik, mard gazok
egyaltalan, korrodalé és mar6 anyagok nem szabadulnak fel. A flstképz&dés ezen
anyagok alkalmazasaval csokken. Az anyagok tObbszérésen felhasznalhaték
(recycling), a keletkezett hulladékok veszély nélkil megsemmisithetdk,
szeméttelepeken problémamentesen lerakhatdk.
A villamos berendezések bontdsa és kivitelezése soran keletkezhetd hulladékok
besorolasa:
Csomagolé anyagok:

e 1501 01 (papir, karton)

e 1501 02 (mdanyag)

e 1501 06 (kevert csomagolas)

e 16 01 16 (vasfémek)
Kdzelebbrél nem meghatarozott hulladékok:

e 16 01 19 (mGanyagok)

16 02 (elektromos és elektronikus berendezések)
e 16 02 09 PCB-ket tartalmazé (transzformatorok €s kondenzatorok)
e 16 02 10 PCB-kel szennyezett termékek
e 16 06 02 Ni-Ca akkumulatorok (pl. kijaratmutatdk)
e 16 07 08 olajat tartalmaz6 hulladékok (pl.olajkapcsoldk)
e 16 06 06 elemekbdl és akkumulatorokbdl szarmazé elektrolit
e 16 06 04 lugos akkumulator
Epitési és bontasi hulladékok:
e 17 02 03 mUanyagok
e 17 04 01 vorbsréz, sargaréz, bronz
e 17 04 02 aluminium
e 1704 05 vas és acél
Telepulési hulladékok:
e 2001 21 fénycsdvek



e 20 01 23 klor-fluor-szénhidrogéneket tartalmazo kiselejtezett berendezések
e 20 01 34 elemek és akkumulatorok
e 20 01 35 veszélyes anyagokat tartalmazo elektronikus berendezések
e 20 01 36 kiselejtezett elektromos berendezések
A szerelés soran keletkezd elektromos hulladékok (kabel erek, véddcsé végek,
solankolas™nal keletkezé vezetékvégek) szelektiven gyljtendbk és szallitandok el Gjra
felhnasznalasra.
Az elektromos hulladékok nem keverenddk 6ssze az épitési hulladékkal!
A létesitmény Kkivitelezése soran az alabbi f6bb kdrnyezetvédelmi térvényeket és
rendeleteket kell figyelembe venni.
- 18/2001. (IV. 28.) EUM rendelet a munkavéllaléknak a munka kdzbeni
zajexpozicio okozta kockazatok elleni védelmérél
- 25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet az egészséget nem veszélyeztetd
munkavégzés és munkakoérilmények altalanos egészségigyi kdvetelményeirdl
- 3/2002. (Il. 8.) SzCsM-EUM egyittes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
kdvetelményeinek minimalis szintjérdl
- 94/2002. (V. 5.) Korm. Rendelet a csomagolasrol és a csomagolasi hulladék
kezelésének részletes szabalyairdl
- 22/2001. (X. 10.) KM rendelet a hulladéklerakas, valamint a hulladéklerakdk
lezarasanak és utbgondozéasanak szabalyairdl és egyes feltételeirdl
- 33/2000. (lll. 17.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek minéségét érintd
tevékenységekkel 6sszefliggd egyes feladatokrol
- 1995. évi LIII. térvény a kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairdl.



Kételez6 érvényii rendeletek és eléirasok

GMBSZ: a gaz csatlakoz6 vezetékek és fogyasztoi berendezés |étesitési és
Uzemeltetési ml-szaki-biztonsagi szabalyzata

8/1981(XI1.27.) IpM rendelet KLESZ (Kommunalis és Lakdépiletek Erintésvédelmi
Szabalyzata)

12/1999 (XI11.25.) K6M rendelet: Egyes kdrnyezetvédelmi nemzeti szabvanyok kételezévé
nyilvani-tasarol

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelete az orszagos teleplilésrendezési és épitési
kdvetelményekrdl (OTEK)

192/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az épitSipari kivitelezési tevékenységrol

1998. évi XCIII. térvény a munkavedelemrél

2007. évi LXXXVI. térvény a villamos energiarol

54/2014. (XII.5) BM sz. renddelet: az Orszagos Tlzveédelmi Szabalyzat kiadasarél (OTSZ)
117/2007 (XI1. 29.) GKM rendelet a kdzcélu villamos haldzatra csatlakozas pénzigyi és
miszaki feltételeirdl

3/2002. (lI. 8.) SzCsM-EUM egydttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
kdvetelményeinek minimalis szintjérol

7/2006 (V. 24.) TNM az éplletek energetikai jellemzdinek meghatarozasarol

27/2008 (XII.3.) KvWM-EUM egyuttes rendelet a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol

A kivitelezés alatt betartandoé valamennyi vonatkozé szabvany:

MSZ 1585:2009 Uzemi szabalyzat er6saramu villamos berendezések
szamara
MSZ 1600-11:1982 Létesitési biztonsagi szabalyzat 1000 V-nal nem nagyobb

feszlltségli er6saramu villamos berendezések szamara.
Villamos kezel6terek és laboratériumok

MSZ 1600-16:1992 Létesitési biztonsagi szabalyzat 1000 V-nal nem nagyobb
feszlltségli er6saramu villamos berendezések szamara.
Helyhezk6tott akkumulatorok telepitése,
akkumulatorhelyiségek és —téltéallomasok létesitése

MSZ 2040:1995 Egészséglgyi intézmények villamos berendezéseinek
létesitése
MSZ 2364-100:2004 Epiletek villamos berendezéseinek létesitése

Alkalmazasi tertilet

MSZ 2364-200:2002 Epuletek villamos berendezéseinek létesitése
Fogalommeghatarozasok

MSZ 2364-300:1995 EpUIetek villamos berendezéseinek létesitése
Altalanos jellemzék elemzése

MSZ 2364-420:1994 EpUletek villamos berendezéseinek létesitéseA villamos
berendezés héhatasa elleni védelem

MSZ 2364-430:2004 Epliletek villamos berendezéseinek létesitése
Taldramvédelem




MSZ 2364-460:2002

MSZ 2364-473:1994

EpUletek villamos berendezéseinek létesitése
Levalasztas és kapcsolas

Epliletek villamos berendezéseinek létesitése
Taldramvédelem alkalmazasa

MSZ 2364-482:1998

MSZ 2364-520:1997

Epuletek villamos berendezéseinek Iétesitése. 4. rész:
Biztonsagtechnika. 48.kétet: Védelmi mddok kivalasztasa
a klls6 hatasok figyelembevételével. 482. Féfejezet:
Tilzvédelem fokozott kockazat vagy veszély esetén (idt
HD 384,4,482 S1: 1997.)

Epuletek villamos berendezéseinek létesitése. 5. rész: A
villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése. 52. kotet:
Kabel- és vezetékrendszerek (IEC 364-5-52:1993,
moédositva)

MSZ 2364-523:2002

MSZ 2364-537:2002

Epuletek villamos berendezéseinek létesitése. 5. rész: A
villamos szerkezetek kivalasztdsa és szerelése. 52. kotet:
Kéabel- és vezetékrendszerek. 523. féfejezet:
Megengedett aramok (IEC 364-5- 523:1983, mddositva)

Epuletek villamos berendezéseinek létesitése
Levalasztdékapcsolas és lizemi kapcsolaseszkdzei

MSZ 2364-560:1995

MSZ 2364-610:2003

Epuletek villamos berendezéseinek létesitése
Biztonsagi berendezések taplalasa

Epiletek villamos berendezéseinek létesitése
Els6 felllvizsgélat (IEC 364-6-61:1996,
modositva)(2009.szept. 1-ig érvényes)

MSZ 2364-714:2002

MSZ 2364

Epuletek villamos berendezéseinek létesitése

Kulénleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozo
kdvetelmények

Szabadtéri vilagitasi berendezések

Epiletek villamos berendezéseinek létesitése
M1, M2, M3, M4, M5 mellékletek

MSZ HD 60364-4-
41:2007

MSZ HD 60364-4-
43:2007

Kisfeszlltségl villamos berendezések.
4-41.részs:Biztonsag. Aramiités elleni védelem

Epuletek villamos berendezéseinek létesitése.4-44.rész
Biztonsag. Feszlltségzavarok elleni védelem.443.fejezet:
Légkori vagy kapcsolasi eredeti tulfesziltségek elleni
védelem (IEC 60364-4-44:2001/A1:2003, modositva)

MSZ HD 60364-5-
51:2007

MSZ HD 60364-5-
54:2007

Eplletek villamos berendezéseinek létesitése.5-51.rész
Villamos szerkezetek kivalasztédsa és szerelése. Altalanos
eléirasok (IEC 60364-5-51:2001 mddositva)

Kisfeszultségi villamos berendezések.

A villamos berendezések kivalasztasa és szerelése.
Foéldel6berendezések, védbvezetdk, és védd
egyenpotencialra hoz6 vezeték



MSZ HD 60364-6:2007

MSZ HD 60364-7-
701:2007

Kisfesziltségi villamos berendezések. 6. rész Ellendrzés
(IEC 60364)

Kisfeszultségi villamos berendezések.
Kulénleges helyekre vagy berendezésekre vonatkozé
kovetelmények. Helyiségek fird6kaddal vagy zuhannyal

MSZ HD 60364-7-
704:2007

MSZ EN 1838:2000

Kisfeszultségi villamos berendezések. 7-704. rész
Kulonleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozo
kovetelmények. Epitési és bontasi teriiletek berendezései
(IEC 60364-7-704:2005 mbdositva)

Alkalmazott vilagitastechnika. Tartalékvilagitas

MSZ EN 12464-1:2003

MSZ EN 12464-2:2007

Fény és vilagitas. munkahelyi vilagitas. 1 rész: belsé téri
munkahelyek

Munkahelyi vildgitds. 1 rész: szabadtéri munkahelyek

MSZ EN 62305-1:1
2006

MSZ EN 62305-1:2
2006

VillAmvédelem. 1.rész: Altalanos alapelvek.

Megjegyzés: )

A 9/2008 (l1.22.) OTM: rendeletben, ( OTSZ-ben) foglaltak
betartasa mellett alkalmazhat6

Villamvédelem. 2.rész: Kockazatelemzés.

Megjegyzés: )

A 9/2008 (l1.22.) OTM: rendeletben, ( OTSZ-ben) foglaltak
betartasa mellett alkalmazhat6

MSZ EN 62305-1:3
2006

MSZ EN 62305-1:4
2006

Villamvédelem. 3.rész: A létesitmények fizikai karosodasa
és életveszély.

Megjegyzés: )

A 9/2008 (I1.22.) OTM: rendeletben, ( OTSZ-ben) foglaltak
betartasa mellett alkalmazhat6

Villamvédelem. 4.rész: Villamos és elektronikus
berendezések Iétesitményekben.

Megjegyzés: )

A 9/2008 (I1.22.) OTM: rendeletben, ( OTSZ-ben) foglaltak
betartasa mellett alkalmazhaté

MSZ 9113:2003

MSZ EN 81-72:2004

Felvonok létesitése. A felvondk épllettlizzel kapcsolatos
kiegészitdé kdvetelményei

Felvonok szerkezetének és beépitésének biztonsagi
eléirdsai. A személy- és teherfelvondk kulénleges
alkalmazasai. 72. rész: Tlzoltéfelvondk

MSZ 13207- 2000

MSZ 04-208-6:1981

0,6/1 kV-t6l 20,8/36 kV-ig terjedd névleges feszlltségl
er6saramu kabelek és jelz6kabelek kivalasztasa,
fektetése és terhelhetésége

Egészségligyi létesitmények. Kézforgalmu
gyogyszertarak tervezési elGirasai

MSZ EN 29241-1:1995

A képerny8s megjelenitékkel végzett irodai munka
ergondémiai. )
kdévetelményei. 1. Rész: Altaldnos rész (ISO 9241-1:1992)



MSZ EN 29241-2:1995

A képernyds megjelenitékkel végzett irodai munka
ergondmiai )

kdvetelményei. 2. Rész: Utmutaté a munkafeladatok
kdvetelményrendszerének dsszedllitasahoz (ISO 9241-
2:1992)

MSZ EN 29241-3:1995

MSZ EN 60079-0:2004

A képerny6s megjelenitékkel végzett irodai munka
ergonomiai

kdvetelményei. 3. Rész: A képerny6s megjelenitésre
vonatkozo

kdvetelmények (ISO 9241-3:1992)

Villamos gyartmanyok robbandképes gazkézegekben. 0.
rész: Altaldnos kdvetelmények

MSZ EN 60079-10:2003

MSZ EN 60079-14:2003

Villamos gyartmanyok robbandképes gazkdzegekben. 10.
rész: A robbanasveszélyes térségek besorolasa

Villamos gyartmanyok robbandképes gazkdzegekben. 14.
rész: Villamos berendezések létesitése
robbandsveszélyes térségekben.( a banyak kivételével )
IEC 60079-14:1996

MSZ EN 60079-17:2003

MSZ EN 50110:2005

Villamos gyartmanyok robbandképes gazkdzegekben. 17.
rész: Villamos berendezések felllvizsgalata és
karbantartdsa robbanasveszélyes térségekben (a banyak
kivételével)

Villamos berendezések lizemeltetése

MSZ EN 61000-4-
7:2003

MSZ IEC 50(603) :1997

Elektromagneses 0sszeférhetéseég (EMC). 4. Rész:
Vizsgalati és mérési mddszerek. 7. féfejezet: Altalanos
eldirdsok a villamosenergia-rendszerek és a hozzajuk
kapcsolédd berendezések harmonikusainak és kézbensd
harmonikusainak mérései és mérémuiszerei szamara

Nemzetkdzi eletrotechnikai szétar. 603. kotet: A villamos
energia termelése, atvitele és elosztdsa. Energiarendszer
tervezése és iranyitasa

MSZ EN 61008-2-
1:2002

MSZ IEC 1000-1-1:1995

Aram-védSkapcsoldk beépitett tularamvédelem nélkal,
héztartési és hasonlé célokra (RCCB-védbkapcsolok). 2-
1. rész: Az altalanos el6irasok alkalmazhatdséga a
héalézati feszultségtél funkcionalisan fliggetlen RCCB
védobkapcsoldkra (IEC 1008-2-1:1990)

Elektromagneses 0sszeférhetéség (EMC). 1. Rész:
Altalanos el6irasok 1. fé6fejezet: Az alapfogalmak és
meghatarozasok alkalmazasa és értelmezése.

MSZ IEC 1312-1:1997

ME 04-124:1979

Az elektroméagneses villamimpulzus elleni védelem. 1.
rész: Altaldnos alapelvek, fogalmak

Vasbeton alapozas alkalmazasa foldelés céljara

ME 04-115:1982

Az egyenl6 potencialra hozas hal6zatanak kialakitasa



5. Villamos tlizvédelmi fejezet

Tlzvédelmi besorolas: (AK) alacsony kockazatUuA létesitendé villamos berendezéseknek
ki kell elégitenie a vonatkozd 54/2014. (XII.5) BM rendelet Orszagos Tlzvédelmi
Szabalyzatot, valamint a 2/2002 (1.23) BM rendelet mellékletében meghatarozott
feltételeket. A villamos létesitést az MSZ 2364 és az MSZ2040 szabvanyok vonatkozo
el6irasainak megfeleléen kell elkésziteni.

A villamos halézatnak kdzpontilag és szakaszosan is levalaszthatonak kell lennie. A
letesitmény feszlltségmentesitése a féelosztdéban 1évd megszakitokkal vegezheték el. A
kbézponti lekapcsolas lehetésége egy kiilsé lekapcsoldval, nyomégombbal is lehetséges a
tlzolt6 altal meghatarozott helyrél.

Aram és fesziltségnem: 400V/230V, 3F+N, 50 Hz

Erintésvédelem: NULLAZAS (TN-C-S)



TERVEZOI NYILATKOZAT
VILLAMOS KIVITELI TERVMUSZAKI LEIRAS

Baktaléranthaza Varos Onkormanyzata
Baktaléranthaza, Koztarsasag Teér 8.

,MEGLEVO VAROSHAZA EPULET GYENGEARAMU
RENDSZER ATALAKITASA”

Baktaloranthaza, Kéztarsasag Tér 8.
Hrsz.: 349

Alulirott tervezd az épit8ipari kivitelezési tevekenységrél sz6élé 191/2009. (IX. 15.) Korm.
Rendelet 9.§ (5) bekezdése alapjan az alabbiakrél nyilatkozom:

A tervezett épitési tevékenység cime, helyrajzi szdma: Baktaléranthaza, koztarsasag tér 8
hrsz.:349

Az ingatlan védettségére vonatkoz6 adatok: meglévd polgarmesteri épllet, gyengearam
atalakitasa ingatlan nem védett

Epitési tevékenység megnevezése, rdvid leirdsa: meglévdé polgarmesteri épulet
gyengearamu rendszer atalakitasa

Kdrnyezet meghatarozé jellemzéi, védettségi mindsitése: beépitett tertilet nem all
védettség alatt.

Az altalam tervezett miszaki megoldas megfelel a vonatkoz6 jogszabalyoknak, igy
kilénésen az épitett kdérnyezet alakitasardl és védelmérdl sz6l6 1997. évi LXXVIIL.
Torvény 31.§ (1)-(2) és (4) bekezdéseiben meghatarozott kdvetelményeknek, az orszagos
telepllésrendezési és épitési kdvetelményeknek és az eseti hatésagi eléirasoknak.

A vonatkoz6 nemzeti szabvanytdl eltér6 miszaki megoldast nem alkalmaztam /
alkalmaztam, mely a szabvanyossal legaldbb egyenértéki.

Az épitési engedélyezési terv és a kivitelezési terv 6sszhangban van.

A dokumentacié a kilén jogszabaly szerinti biztonsagi és egészségvédelmi koordinator
k6zremlkodésével készilt: igen/nem sziikséges.

Az 6rokségvedelmi hatdsagi engedély: rendelkezésre all/nem szikséges.

A betervezett épitési termékek megfelel6ség igazolassal rendelkeznek.

Felelbs tervezd, szakagi tervezok:
- Epitész tervezd: Orosz Ferenc
- Statikus tervez6:
- Tazveédelmi tervezé:
- Epulletgépész tervezé:

Nyiregyhaza, 2017. aprilis ho.
Hepp Viktor
villamos tervezé



