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Meglévő, megmaradó

Carborobot 80 Bio

automatikus multifuel

biomassza kazán

Meglévő, megmaradó

áthelyezett gázkazán
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Zárt tágulási tartály

Pelő=1,8 bar

V=80 lit./db

Zárt tágulási tartály

Pelő=1,2 bar

V=80 lit.

Zárt tágulási tartály

Pelő=1,8 bar

V=200 lit.

Fűtési puffer tároló

V=500 lit.

Fűtési puffer tároló

V=500 lit.

Hűtési-Fűtési

puffer tároló

V=500 lit.

SWEP B120THx120/1P

lemezes leválasztó hőcserélő

Q=70 kW

Egyedi gyártású osztó-gyűjtő

NA200, L=950

Hidraulikus váltó

NA200, L=1360
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Zárt tágulási tartály

Pelő=1,8 bar

V=80 lit.
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Hőszivattyús folyadékhűtő

Nyári üzem 7/12°C

Téli üzem 45/40°C

Q=70 kW

NA80 távvezeték

Hűtésre-Fűtésre

Drótkerítés, a hűtő

körvonalától 1 m távolságra

2017.04.
Dátum:

M=1:50
Méretarány:

Rajzszám:

Gf-01
BÍRÓ ROLAND

Munka tárgya:

Megrendelő:

Tervező:

Rajz megnevezése:

GT-15-0655
4551 Nyíregyháza Élet út 44.

Központi Fűtés

Baktalórántháza Város Önkormányzata
Baktalórántháza, Köztársaság tér 8.

Pincei alaprajz

Fűtési előremenő vezeték

Fűtési visszatérő vezeték

Fekete acélcsőa

Jelmagyarázat:

Gömbcsap

Mérő-beszabályzó szelep

Visszacsapószelep

Töltő -ürítő gömbcsap

Automata légtelenítő gömbcsappal

t

Hőmérő, 0-100°C, NA100 kerek, 1/2"

Nyomásmérő, 0-6 bar, NA100 kerek, 1/2"

Mechanikai szűrő

Baktalórántháza Város Önkormányzata
Baktalórántháza, Köztársaság tér 8.


