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IRAT ES TERVIEGYZEK

éplletgépészet

IRATOK:

e Kilzetlap

TervezOi nyilatkozat

MUszaki leiras

Koltségvetési kiiras

GF-01 Pince alaprajz M1:50
GF-02 Foéldszint alaprajz M1:50
GF-03 Emelet alaprajz M1:50
GF-04 Fliggbleges csbterv M1:50

Tervezoi nyilatkozat

Alulirott Bir Roland épiiletgépész tervezé 4551 Nyiregyhdza Elet Gt 44.
tervezdi engedély szm:GT-15-0655 nyilatkozom hogy:

- az altalam tervezett miiszaki megoldasok megfelelnek a vonatkozo
jogszabalyoknak, az Etv. 31. §. (1)-(2) bekezdésében meghatarozott
kovetelményeknek, az orszagos épitési kovetelményeknek és eseti hatdsagi,
kornyezetvédelmi, munkavédelmi és biztonsagtechnikai eldirasoknak.

- A kiviteli terv készitése soran kijelentem, hogy a vonatkozd rendeleteknek
megfelelen :
Az érdekelt szakhatdsagokkal, kozmdivallalatokkal egyeztettem.

- Az alkalmazott miszaki megoldasok megfeleln ek:

az orszagos (MSZ) és az Aagazati (szakmai) szabvanyoknak, a mdiszaki
el6irdsoknak, rendeleteknek, és hatarozatoknak.

- Az éplletgépészeti szakagi kivitelezési terveket az épitési engedélynek
megfelelden, azzal 6sszhangban készitettem el, melyet az Epitésztervezo
bocsatott rendelkezésemre.

- A dokumentacié a kiilon jogszabaly szerinti biztonsagi és egészségvédelmi
koordinator kdzrem(kodése nélkil késziilt, mivel az épitészeti kiviteli tervekhez
munkabiztonsagi-egészségvédelmi tervfejezet késziilt.



Baktaléranthaza Polgarmesteri hivatal fiités-hiités korszeriisitése épiiletgépészet

- A tervezett létesitmény sem Orszagos sem Helyi Mlemlék Védelem alatt nem
all, ezért nem valt szilkségessé oOrokségvédelmi engedélyeztetési eljaras
lefolytatasa.

- A betervezett szerelési anyagok, termékek, berendezések és gyartmanyok
Magyarorszagon forgalomba hozott, minOségtanusitassal (EMI, MEEI)
rendelkez6 termékek, melyek jovahagyott miiszaki specifikacidval rendelkeznek.

- A kiviteli terveket a megrendeld altal kért miiszaki és mennyiségi tartalommal
készitettem el. A kiviteli dokumentaciobol csak az épliletgépész szakagi
munkarész tervezésére kaptam megbizast, ezért az altalam készitett
tervdokumentacié csak ezen munkarészt tartalmazza.

- Kijelentem tovabba, hogy a tervezési munka végzéséhez tervezési
jogosultsaggal rendelkezem.

MUNKAVEDELMI MUSZAKI LEIRAS

”wr

1./ El6irasok, kovetelmények:
A munka elvégzéséhez sziikséges feltételek biztositasakor és munkavégzés
kdzben:

1. az épitd és szerelGipari tevékenységhez készitett eseti munkavédelmi

szabadlyzat el6irasainak betartasa,

- a tervezett balesetelharitd és munkavédelmi megoldasok kivitelezésre,
valamint az ilyen téren tapasztalt hidnyossagok megsziintetésének
kezdeményezése, a létesitmény megvaldsitasaban kozrem(ikoddkre nézve
KOTELEZO!

2./ Munkavédelmi, balesetvédelmi intézkedések:

A munkahelyen rendet és tisztasagot kell tartani. A dolgozok munkavégzését
akadalyozé koriilményeket meg kell sziintetni. A villamos berendezés
szereléséhez elGirasszer(i szerszamokat és védGeszkdzoket kell biztositani.
Gondoskodni kell a hibas eszk6zok azonnal kicserélésérdl. A munkahelyen csak
egészséges dolgozot szabad  foglalkoztatni. Az  elsGsegélynyulitasra
miszakonként és munkahelyenként legalabb két személyt kell kioktatni.

A munkaba allaskor minden dolgozét balesetvédelmi oktatasban kell részesiteni.
Tudatni kell velik a tlzeset jelzésének és jelentésének, valamint a tlizolt6
késziilékek haszndlatanak mddjat.

A villamos berendezéssel dolgozo személyekkel kdzéini kell, hogy tlizesetkor mi
a fesziiltségmentesités végrehajtasanak helyes sorrendje.

Minden tlizesetet jelenteni kell a T(izoltdsagnak, és a jogszabalyban elGirt
hatdsagoknak. A meglévd haldézathoz vald csatlakozast csak fesziiltségmentes
allapotban lehet elvégezni!

A munkavégzés befejezésével egy id6ben minden felligyelet nélkil nem
Uzemeltethetd villamos berendezést aramtalanitani kell.
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3./ Az elektromos berendezés létesités munkavédelmi eldirasai:

Munka csak szakképzett dolgozé iranyitdsa mellett, eldirasszerl szerszamokkal
és a tervezett, vagy azokkal egyenérték(i szerelési anyagok felhasznalasaval
lehet.

A villamos berendezéseken szerelést végezni altaldban csak fesziiltségmentes
allapotban lehet. A munkateriletrdl nem lathaté lekapcsolasi helyre, a
»,BEKAPCSOLNI TILOS!” feliratu tabla kifliggesztése sziikséges, fesziiltség
mérésre csak voltmérd, ellendrzése pedig probalampa vagy fesziiltségkémleld is
hasznalhatd!

Fesziiltség alatt 1évd berendezésnél szigeteld ellendllasrdl, vagy egyéni
védofelszerelés hasznalataval is csak biztositdcsere, fesziiltségmérés, szigetelés
vizsgalat, valamint vezérld szabalyozd és védelmi funkciot ellatd szerelvények
ellenGrzése, bedllitasa torténhet. Ilyen munkavégzéshez legalabb két dolgozdt
kell beosztani.

A kivitelezés soran be kell tartani a vonatkozo tervekben és miszaki leirdsban
foglaltakat.

A kivitelezés megkezdése el6tt a Kivitelezd tartozik megismerni a tervek
tartalmat vitas esetben a Tervezdvel egyeztetni. Az elbirt biztositd betétek
értékétol eltérni csak abban az esetben szabad, ha zarlatvédelmi, tulterhelés
védelmi, érintésvédelmi szempontbdl ellendrizve megfelel, és terhelési
szempontbdl indokolt. Az elosztdkon tartds kivitelbOOen el kell helyezni az
azonositashoz sziikséges feliratokat.

Villamos fogyasztok haldzatrdl torténd levalasztasat az MSZ 1585 és az MSZ
2364 elGirasai szerint szakképzetlen személy csak levalasztd kapcsoloval, vagy
dugdés  csatlakozas  megbontdsaval,  szakképzett személy  pedig
terhelésmenteseknél 25 A-ig, D ezen fellil NOL biztositdkkal is elvégezheti. A
levalasztd kapcsolok hovatartozasat tartds felirati tablakkal kell jeldini.

Bonyolult kapcsolasu villamos berendezés javitas végett haldzatrol torténd
levalasztasat, majd az Ujbdli izembe helyezését lehetdség szerint ugyanannak a
dolgozdnak kell irdnyitani.

A tervezett villamos berendezés érintésvédelme az MSZ 2364 -elGirasainak
megfeleléen nullazas, emiatt az aramkorok biztositoértékének és vezeték
keresztmetszetének megvaltoztatasa csak a terhelés valtozas fliggvényében, az
érintésvédelmi kovetelmények betartdsa mellett lehetséges. A tervezett
dugaszoldaljzatokba  csak  tllterhelés  védelemmel elldtott  motorok
csatlakoztathatok!

A tervezett mesterséges vilagitoberendezéssel elért megvilagitasi szint MSZ EN
12464 szabvany elGirasainak megfeleléen a szamitasok alapjan helyiségenként,
a biztonsagos munkavégzéshez sziikséges kiiszobérték feletti.

Kelld megvilagitasi szint folyamatos biztositdsa végett tehat félévenként
szilkséges a fényforrasok feliilvizsgalata és a blrak megtisztitasa.

A berendezések szerelésénél - karbantartasanal - kiilonos tekintettel kell eljarni
a berendezések tomitettségére vonatkozéan (tomszelencék gumibetétje,
elosztofedelek gumitomitéseinek visszahelyezésére).

A tervezett dugaszold aljzatokba csak tllterhelés védelemmel ellatott motorok



Baktaléranthaza Polgarmesteri hivatal fiités-hiités korszeriisitése épiiletgépészet

csatlakoztathatok!

Tlizvédelmi tervezo6i nyilatkozat

A tervezés soran figyelembe vettik a 21/2001.(II.14.) korm. Rendelet
valamint a 4/1986 (IV.2.) OKTH sz rendelkezés elirdsait . Alulirott tervezo
kijelenti, hogy jelen tervdokumentaciét a tervezési idOGszakban hatalyos
altalanos érvényli jogszabalyokban, szabvanyi elirasokban foglaltaknak, az
eseti elGirdsoknak, valamint a megrendel0 és az lzemeltetd nyilatkozatainak
figyelembevételével készitette el. A tervezett mliszaki megoldasok megfelelnek
az altalanos érvényl és az eseti (szakhatdsagi) elGirasoknak, azoktdl vald
eltérés nem valt sziikségessé. A tervezo kijelenti a terv készitéséhez sziikséges

tervezési jogosultsaggal rendelkezik.

4 0y
Nyiregyhaza,2017.04 ho |
Biré Roland

GT-15-0655
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Muszaki leiras

1.  Altalanos elGirasok

A kivitelezéskor betartandok a munkavédelemrdl szold 1993. évi XCIII. Térvény
végrehajtasarol szolé 5/1993.(XI1.26.) MUM sz. rendelet elbirasai a kivitelezés a
miszaki és technoldgiai el6irasok szerint kell végezni. Modositasokat a
tervezovel jova kell hagyatni.

Mind az MSZ szabvanyok mind a szerelési és termékszabalyok elGirasaitdl eltérni

csak a Magyar Szabvanyligyi Hivatal el0zetes engedélyével szabad.

A kivitelez6k tartoznak a munkdak megkezdése el6tt a terveket részletesen
atvizsgalni és az esetleges vitas kérdésekben a tervezbvel egyeztetni.

A terveken jelolt tipusoktdl eltérni csak azzal egyenérték(i miiszaki paraméterd
termékkel lehelt,melynek mliszaki esztétikai paramétereit a megrendeldvel,
tervezbvel mliiszaki ellendrrel egyeztetni sziikséges. Az érintésvédelmi
mérésekrol jegyzokonyvet kell késziteni, melyet csatolni kell az atadasi
dokumentacidhoz.

Kivitelezéskor az érvényben Iév0 munka és tlizvédelmi elGirasokat a mliszaki és
technoldgiai utasitasokat be kell tartani. A moddositasokat a tervezbvel
egyeztetni sziikséges.

Az acél anyagu vezetékeket be kell kotni az épilet érintésvédelmi haldzataba
valamint elektromosan szigetel6 kotéseknél a vezetéket egyenpotencidlra kell
hozni.

2. Elozmények:

A fenti ingatlan tervezését megrendeldvel egyeztetett miiszaki tartalomnak
megfelelden készitettem el
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3. Kozponti fiités

Altalanos leirasok

Az épiilet kétszintes alapincézett.
Atlagos belmagassag Pince: 2,0 m
Atlagos belmagassag Foldszint: 3,0 m

Atlagos belmagassag Emelet: 3,0 m

Kozponti flitési -hiitési halozat
Az éplilet hOveszteség szamitasa az MSZ 04-140/2 szerint késziilt, -15 °C
kils6 hémérséklet figyelembe vételével.
Az épiilet nyari hiterhelés szamitdsa az MSZ 04.140-4/78 szabvany szerint

készllt el.

Az épiilet teljes hovesztesége: Q= 65,24kW
Az épiilet teljes hoterhelése: Q= 65,1kW

Az épiilet hOveszteségének fedezésére a meglévd megmaradd automatikus
tlzelési biomassza kazan, valamint a meglévé megmaradd gazkazan, és a
betervezett levegd viz hészivattyl szolgal.

Jelenleg a biomassza kazanhoz nincsenek kiépitve a szilkséges biztonsagi
szerelvények, tovabba nincs puffertarold és visszatéré homérséklet emeld
szelep se beépitve.

Ebbdl addddan beterveztiink a kazan el6remend csonkjaba egy kiilso
biztonsagi hdcserélot, egy Danfoss BVTS tipust termikus elfolydszeleppel.
igy barmilyen (zemhiba esetén a rendszer tulhémérséklet levezetése
megoldott. Ha a kazanba a vizhGmérséklet eléri a 97+2°C-ot akkor a

termikus elfolyoszelep kinyit, és a biztonsagi hécserélobe haldzati hidegviz
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lép be, igy a haldzati hidegviz lehiti a flitési el6remend vizet, majd a
felmelegedett h(itéviz a csatorndba tavozik. A visszah(ités utan az
elfolyoszelep automatikusan elzar.

A termikus elfolydszelep miikodését évente ellendrizni kell a szelepen 1évé
tesztgomb segitségével!

Szilardtlizelés(i kazanoknal az alacsony visszatér6 viz hGmérséklet miatt a
kazan tlztere katranyosodik, emiatt romlik a hatasfok, és a katranyosodas a
kazan ido el6tti tonkremeneteléhez vezet. Ez a jelenség megsziintethetd a
kazan visszatérd viz hoémérsékletének megemelésével. Ezért a kazan
visszatér0 vezetékébe beterveztiink egy haromjaratu, kétutd motoros
keverGszelepet, amit a rendszer vezérlésére betervezett Siemens Albatros
szabalyz6 miikodtet. A szabalyzot Ugy kell beallitani hogy a visszatérd viz
homérsékletet 60°C-on tartsa.

A helyiségenként kialakitott hOmérsékletszabalyozas miatt a biomassza
kazan altal megtermelt hét nem mindig tudjuk a rendszerbe bejuttatni,
tovabba ez nem is lenne gazdasagos megoldas, ebbdl addddan a felesleges
h6mennyiség tarolasara, valamint a rendszer biztonsagosabba és
komfortosabba valo tételéhez puffertaroldt terveztiink be.

A puffertarold hasznalataval megoldhaté a primer és szekunder rendszer
hidraulikus szétvalasztasa is.

A pincében |évd alacsony belmagassag miatt 2 db 500 literes puffertarolot
terveztlink be.

A puffertaroldkat Tichelman kotéssel csoveztilk 6ssze, igy mind a két
taroloba egyforma hOmérséklet érhetd el. A gazkazan és a szekunder
rendszer hidraulikus szétvalasztasara egy egyedi gyartasu hidraulikus valtét
terveztlnk.

A harmadik h6termel6 egy hdszivattyus folyadékh(ité berendezés.

A folyadékh(t6 megfeleld m(ikodéséhez a gyartd elbirdasainak megfelel6en
betervezésre keriilt egy 500 literes puffertarolo.

Mivel a folyadékh(ito kiltérben keriilt elhelyezésre, a fagyveszély elkeriilése
miatt telepitésre keriil egy lemezes levalasztd hdcseréld, igy a folyadékh(it6t

lehetséges glikollal feltdlteni, ezaltal a fagymentesités megoldott.
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A harom hotermelét sinrendszerlien fliztik fel egymas utan, és a
kapcsolddasi pontokhoz beterveztiink egy-egy motoros valtdszelepet, igy
csatlakozunk a szekunder oldali f(itési-h(itési oszté-gy(ijtéhdz. Az
Uzemallapot atvaltast, és a hotermelok atvaltasat egy Siemens Albatros
szabalyzé végzi.

Fltési izemben a bivalencia pont eléréséig a hoszivattyus folyadékhiito az
els6dleges hotermeld. A bivalancia pont -5°C, itt a COP érték 2, tehat a
hGszivattyd még gazdasagosan tud tizemelni.

A bivalancia pont elérése utan az elsédleges hotermeld a gazkazan lesz.

De mind a két esetben amennyiben a biomassza kazan elinditasra kertil, és
h6 keletkezik akkor az els6dleges hétermeld a biomassza kazan lesz.

A szabalyz6 alkalmas a puffertarold kisitésére, vagyis ha a flitéviz
homérséklete nem elég a legmagasabb hdigény( flitési kor kiszolgalasara,
akkor a szabdlyzd megvizsgalja, a szekunder oldalrdl visszaérkez6 viz
homérsékletét, és dsszehasonlitja a puffertaroloban Iévé homérséklettel. Ha
a puffertaroloban magasabb a f(itoviz hémérséklet mint a visszatérd viz
hémérséklet, akkor az M2 szelepen keresztiil a visszatér6 vizet a pufferbe
aramoltatjuk, és a pufferbdl kilépo vizet a hidrovaltéba belépve a gazkazan
fliti fel, ezzel elérve a leggazdasagosabb (izemet.

A hoszivattyu rendszerbe vald belépését az M3 szelepen keresztiil valositjuk
meg. Télen flitési melegvizet, mig nyaron hitési hidegvizet juttatunk a
szekunder kori oszté-gylijtobe.

A szekunder kori osztd-gydjtd 3 koros. Koronkénti keverdszeleppel, és
szivattyukkal.

A f(itési-h(tési korok az alabbiak:

Radiatoros fltési kor

Foldszint Fan-coil fUtési —hltési kor

Emelet Fan-coil fUtési —hltési kor

A radiatoros fltési kor csak téli Gzemben Uzemel, kilsd id6jaras kovetd
szabalyozassal, nyari Gizemben a szabalyzé elzarja az M4 keverbszelepet, igy

a radiatorokba nem juthat h(itési hidegviz.

10.
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A fan-coilos korok, f(itési (izemben id6jardas kovetd szabalyozassal
miikodnek, hiitési Gzemben pedig M5 és M6 keverOszelep teljesen nyitva
van.

A betervezett héleadok a vizesblokkokban beépitett szelepes acéllemez
lapradiatorok, az irodakban pedig kétcséves fan-coil késziilékek.

A fan-coil késziilékek kivalasztasanal az elsddleges szempont a zaj volt, igy
a késziilékeket 1.-es ventilatorfokozatra valasztottuk ki.

A fltési és h(itési hofoklépcsot ugy valasztottuk meg hogy téli és nyari
tzemben is egyforma legyen a tdmegaram, igy lizemmod valtas soran nem
kell a szivattylkat sem atallitani.

A komplett flitési —h(tési rendszert egy Siemens Albatros szabalyzé vezérli.
A szabalyzd végzi el a fltési és hlitési Gzemmdd valtast, a hétermeldk
elinditasat, valamint a szekunder oldali flitési korok szabalyozasat is.

A fan-coil készilékekben keletkez6 kondenz vizet KM-PVC nyomd csdvekkel
Osszegyljtve kotottik a kiils6 eresz csatornaba, igy nem sziikséges kondenz
szifonok alkalmazasa.

A pincei gépészeti helyiségben keletkez6 csurgalékvizek elvezetésére egy
atemeld szivattyut terveztiink be, és egy nyomd vezetéken keresztiil kotjiik
be a szennyviz csatornaba. A flitési és hlitési rendszer feltoltésére egy
egyoszlopos mobil vizlagyitot terveztiink be.

A h(itési csOvezetékeket 13 mm vtg. parazard hdszigeteléssel kell ellatni.

A falon kivil szerelt csOvezetékek megfogasara gumis bilincseket kell
hasznalni. A hiitési csOvezetékeket, hiitési bilincsekkel kell ellatni.

Az elkésziilt fltési —h(itési rendszert nyomasprobazni kell!

A rendszer hidraulikai beszabalyozasat el kell végezni!

A szabalyzét és a hiitogépet szakcégnek kell telepitenie, illetve belizemelnie.

11.
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Altalanos leiras fiitési rendszerek szereléséhez

A vezetékrendszert a szerelés utan szakaszos nyomasprobanak kell alavetni,
az MSZ 09-96814-6 pontja és az alabbi elGirasok szerint kell elvégezni. A
proba célja szilardsagi és témorségi vizsgalat elvégzése. A nyomasprobat
csak +5°C kérnyezeti hOmérséklet felett szabad elvégezni. A nyomasproba
alatt a folyadékkal feltoltétt rendszert gondosan légteleniteni kell. Az aramlé
kdzeg tulajdonsagaira jellemzd szigeteléseket, tomitéseket minden esetben
ellendrizni kell.

A f(itési és h{itési rendszer szerelését csak +5°C-os kornyezeti hOmérséklet

felett szabad végezni.

Korréziovédelem:
Acélcsénél olyan helyen, ahol a csO teljes felliletéhez szerelt allapotban nem

lehet hozzaférni, a csbvet a felszerelés el6tt korroziovédelemmel kell ellatni,
a hészigetelés elkészitése elott az Osszes csofeliilet korrdzidvédelmérdl
gondoskodni kell.

A korrozidvédelem torténhet festéssel, fémbevonattal, manyag bevonattal.

12.



Baktaléranthaza Polgarmesteri hivatal fiités-hiités korszeriisitése épiiletgépészet

Vizellatas
Az épiilet vizigénye utcai gerinchaldzatrdl biztositott. A tervezés nem érinti csak

a kazanok feltoltésére szolgald vezetéket, melyet terv szerint kell kialakitani.

Szennyviz- Csatorna:

A fan-coil készilékekben keletkez6 kondenz vizet KM-PVC nyomd csdvekkel
Osszegyljtve kotottik a kiils6 eresz csatornaba, igy nem sziikséges kondenz
szifonok alkalmazasa.

A pincei gépészeti helyiségben keletkez6 csurgalékvizek elvezetésére egy
atemel6 szivattyut terveztiink be, és egy nyomo vezetéken keresztiil kotjik be a

szennyviz csatornaba.
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