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Meglévő városháza
belső felújításának terve
4561 Baktalórántháza
Köztársaság tér 8.
349 hrsz
Építtető:

Baktalórántháza Város Önkormányzata
4561 Baktalórántháza, Köztársaság tér 8.
Műszaki leírás

I. Előzmények

Baktalórántháza Város Önkormányzata (4561 Baktalórántháza, Köztársaság tér 8.) megkeresett azzal a kéréssel, hogy a tulajdonában lévő Baktalórántháza Köztársaság tér 8. házszám és 349 hrsz-ú ingatlanon lévő városháza épület belső felújításának és korszerűsítésének műszaki dokumentációját készítsem el.

II. Általános adatok
Épület helye: Baktalórántháza, Köztársaság tér 8. (349 hrsz)
Lejtés: A telek sík felületű

Közműellátottság:

Ivóvíz
: Vezetékes ivóvíz biztosított 

Gáz  
: Vezetékes gáz biztosított 

Villamos energia: A villamos energia biztosított

Szennyvíz-elvezetés: Az utcában szennyvízhálózat van
Csapadékvíz-elvezetés: Az utcában nincs vezetékrendszer

III. Tervezési progaram

Az épületrész felújítása négy fő részből tevődik össze:

1. Belső felújítás – burkolat csere
a meglévő burkolat elavult, több helyen elfáradt, ezért felvált az aljzatról. Ezt tervezzük kiváltani úgy, hogy teljesen felbontásra kerülne a meglévő aljzattal együtt, és új burkolat kerül építésre.

A közös helyiségekben kerámia, az irodákban laminált parketta padlóburkolat  készül. A csempe falburkolatok készítésekor nagyobb összefüggő felület esetén kerülni kell a “nullhézagos” felrakást, célszerű 1,5-2,0 mm-es fugát tartani. A vizesblokkokban 2 m magasságig fel kell vinni. A burkolat széleihez csatlakozó más szerkezetek peremvonalához a csempét nem szabad szorosan illeszteni. A csatlakozó hézagot 2-3 mm-es rugalmas fugatömítő anyaggal kell tömíteni. (pl.: FUGASZIL.). Az ajtó és padlócsatlakozásoknál megoldható 3 mm szilikon kaucsukkal kitöltött fugával. A csempézést ragasztott kivitelben kell a kellően simított vakolatra felvinni.
2. Belső felújítás – vakolat javítása és teljes festés
A belső munkálatoknál sor kerülne még a sérült vakolatok javítására, esetleges cseréjére, majd az egész falfelület festésére. Belső falfelületeket 1,5 cm vtg. simított cementes vakolattal kell ellátni, amit gipszes glettelés után 2 rtg.ben diszperzittel kell színesre festeni. Vizesblokkokban MUREXIN 2 rtg. kent szigetelés. 3rtg DULUX falfestés pasztellszínekben.
A meglévő födém látszógerendás szerkezete csiszolás majd alapozás után lazúrozásra kerül.
3. Elektromos felújítás:
A beszerzendő eszközök elektromos bekötéséhez szükséges hálózat karbantartási munkálatok elvégzése. A belső szerelés műanyag csőbe húzott kettős szigetelésű vezetékekkel, kötések szabvány dobozokban, billenős süllyesztett kapcsolók és földelt dugaszolókkal készül. Csatlakozás az E-ON előírásai alapján készül (lásd: külön épületvillamossági dokumentáció).
4. Gépészeti felújítás:
A belső hőleadók elavultak, több helyen csöpögnek, vízkövesek, ezét a hatékonyságuk 40-50%-ra csökkent. A hatékonyság és energiatudatos energiafelhasználás érdekében szükséges a fűtési csőhálózat és a hőleadók (radiátorok) korszerű hűtő fűtő fan coil történő cseréje. A hőtermelő berendezés az elmúl években cserére került, ezért a felújítása ezt nem érinti, azonban a hőközpont az új rendszerhez kell igazítani. (lásd: külön épületgépészeti műszaki dokumentáció).

Levelek, 2017. április 20.
Tomkó Zoltán

építészmérnök

