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Hidraulikus váltó

NA200, L=1360

Flamco Flexvent Super

úszógolyós légtelenítő
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Pelő=1,8 bar

V=200 lit.

Hőszivattyús folyadékhűtő

Nyári üzem 7/12°C

Téli üzem 45/40°C

Q=70 kW
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2 1/2"

Grundfos Magna1 65-150F

Q=12,98 m³/h, H=12,5 m.v.o

Beállítás: állandó jeleggörbe

III. fokozat

S1

Grundfos Magna1 32-120F

Q=12,98 m³/h, H=4,0 m.v.o

Beállítás: állandó jeleggörbe

III. fokozat

S2

Grundfos Magna1 25-60

Q=4,28 m³/h, H=4,0 m.v.o

Beállítás: állandó jeleggörbe

III. fokozat

S3

M1 Siemens VBI61.32-16, 3járatú keverőcsap

DN32, kvs=16 m³/h

GLB341.9E hajtóművel összeépítve

230V, 50Hz, 3,5 VA, 150 s

Grundfos Magna1 25-60

Q=4,28 m³/h, H=4,0 m.v.o

Beállítás: állandó jeleggörbe

III. fokozat

S4

Grundfos Magna1 25-120

Q=1,1 m³/h, H=8,0 m.v.o

Beállítás: Magas állandó-nyomás görbe

CP3

S5

Grundfos Magna1 40-180F

Q=7,1 m³/h, H=12 m.v.o

Beállítás: Magas állandó-nyomás görbe

CP3

S6

Grundfos Magna1 40-180F

Q=8,4 m³/h, H=12,5 m.v.o

Beállítás: állandó jeleggörbe

III.fokozat

S7

M2 Siemens VBI61.50-63, 3járatú keverőcsap

DN50, kvs=63 m³/h

GLB341.9E hajtóművel összeépítve

230V, 50Hz, 3,5 VA, 150 s

M3 Siemens VBI61.50-63, 3járatú keverőcsap

DN50, kvs=63 m³/h

GLB341.9E hajtóművel összeépítve

230V, 50Hz, 3,5 VA, 150 s

M4 Siemens VBI61.20-4, 3járatú keverőcsap

DN20, kvs=4,0 m³/h

GLB341.9E hajtóművel összeépítve

230V, 50Hz, 3,5 VA, 150 s

M5 Siemens VBI61.32-16, 3járatú keverőcsap

DN32, kvs=16 m³/h

GLB341.9E hajtóművel összeépítve

230V, 50Hz, 3,5 VA, 150 s

M6 Siemens VBI61.32-16, 3járatú keverőcsap

DN32, kvs=16 m³/h

GLB341.9E hajtóművel összeépítve

230V, 50Hz, 3,5 VA, 150 s
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2017.04.
Dátum:

M=1:25
Méretarány:

Rajzszám:

Gf-04
BÍRÓ ROLAND

Munka tárgya:

Megrendelő:

Tervező:

Rajz megnevezése:

GT-15-0655
4551 Nyíregyháza Élet út 44.

Központi Fűtés

Baktalórántháza Város Önkormányzata
Baktalórántháza, Köztársaság tér 8.

Függőleges csőterv

Fűtési előremenő vezeték

Fűtési visszatérő vezeték

Fekete acélcsőa

Jelmagyarázat:

Gömbcsap

Mérő-beszabályzó szelep

Visszacsapószelep

Töltő -ürítő gömbcsap

Automata légtelenítő gömbcsappal

t

Hőmérő, 0-100°C, NA100 kerek, 1/2"

Nyomásmérő, 0-6 bar, NA100 kerek, 1/2"

Mechanikai szűrő

Egyedi gyártású osztó-gyűjtő

NA200, L=950

Osztó-gyűjtő, körönkénti

rotaméterrel szerelve

4 fűtőkörre

Egyedi gyártású osztó-gyűjtő

12 fűtőkörre, NA100, L=1200

Egyedi gyártású osztó-gyűjtő

9 fűtőkörre, NA100, L=900

Osztó-gyűjtő, körönkénti

rotaméterrel szerelve

5 fűtőkörre

Egyedi gyártású osztó-gyűjtő

7 fűtőkörre, NA100, L=700

Egyedi gyártású osztó-gyűjtő

12 fűtőkörre, NA100, L=1200

Osztó-gyűjtő, körönkénti

rotaméterrel szerelve

3 fűtőkörre

Baktalórántháza Város Önkormányzata
Baktalórántháza, Köztársaság tér 8.


